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Inhaltsverzeichnis

106Z Zugangssysteme (Tür- und Toranlagen)
105Y FREI
101X Gemischte und regenerative Energieversorgung
95W Wasserver- und entsorgung (Sanitärtechnik)
91V Versorgung HKL (elektrisch u. pneumatisch)
90U FREI
88T Tableau
85S Sprinklertechnik
76R Raumautomation
75Q FREI
72P Positionstechnik
71O GESPERRT
70N FREI
69M FREI
54L Raumlufttechnik
47K Kältetechnik
46J FREI
44I ISP (Informationsschwerpunkt)
36H Heizungstechnik
33G Gefahrenmelde- und Sicherheitstechnik
31F Förder- und Maschinentechnik
27E Elektrotechnik
26D FREI
25C Catering Küchentechnik
24B Beleuchtung
20A Systemmeldungen Automationsstationen
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Gewerk: ; Allgemeine Hinweise zur Nutzung des BAS

Stelle: 00 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

 Es dürfen nur die mit dem zuständigen   Fachbereich abgestimmten Kürzel verwendet 
werden. Die vom AN gewählten Benutzeradressen müssen, unabhängig von diesem 

Dokument, vor der Ausführung der zuständigen Fachabteilung zur Genehmigung 
vorgelegt werden.

Eine Freigabe zur Aufschaltung ohne  den Nachweis dieser Freigabe wird nicht erteilt.
1. Alle Benutzerbezeichnungen müssen vor der Aufschaltung durch die ausführende

Firma mit der zuständigen Fachabteilung abgestimmt und zur Verwendung
freigegeben werden.

2. Vorschläge für noch nicht vorhandene Bezeichnungen müssen bei Verwendung
gesondert gekennzeichnet, bzw. bei der zuständigen Fachabteilung angezeigt und
freigegeben werden. 

3. Zur Genehmigung eingereichte BACnet-Objektlisten müssen dem EDE-Format gemäß 
den Vorgaben des GA-Lastenheftes Kapitel 8 entsprechen.
Die Dateibezeichnung erfolgt im Format:
YY_MM_TT ASXXX GEBLZ Projektnummer   (FRA) GA-Hersteller
YY = Jahr
MM = Monat
TT = Tag
ASXXX = Nummer der AS
GEBLZ = Einbauort der AS/Asen
Projektnummer Fraport = Projektnummer der Fraport AG
GA-Hersteller = Kürzel des GA-Herstellers gemäß Anlagenart im Gewerk A
Beispiel:
11_02_07 AS001 20001 B-08154711 SCU.xls

4. Nach dem Einspielen der freigegebenen Datenpunkte auf das GA-System sind alle
eingespielten BACnet-Objekte pro Automatisierungsstation als EDE-File im CSV-
Format bei der für das jeweilige Gewerk verantwortlichen Fachabteilung und dem
Technischen Management Center auf Datenträger abzugeben.

5. Die in diesem Dokument aufgeführten Kürzel dürfen nur in dem Gewerk verwendet
werden, in deren Abschnitt sie aufgeführt sind. Kürzel, die in allen Gewerken
verwendet werden dürfen, sind im  Bereich Allgemeine Gewerkebezeichnung ";"
aufgeführt. Die Gewerkebezeichnung ";" dient nur zur Abtrennung und Sortierung
dieses Dokuments und findet keine Verwendung im BAS!
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Notification Class:
 
Nachfolgende Ausführungen beschreiben die Benennung und Verwendung der
Notification Class. Für jedes Gewerk, das in der AS projektiert ist, muss pro Prioritätsstufe
eine eigene Meldungsklasse angelegt werden. Die vorgegebenen Prioritäten werden
weiter unten   beschrieben. 

Die nachfolgenden Festlegungen betreffen zur Zeit die Gewerke:
- A
- G
- H
- I
- K
- L
- R
- S
- T
- V
- W
- X

Die Meldungsprioritäten werden an folgenden Abschnitten des BAS   festgelegt:

· Anlagenart (Stelle 11. - 13.)

· Aggregat (Stelle 18. - 20.)

· Funktion / virt./int. Datenpunkt  (Stelle 24. - 26.)

Bei der Festlegung der Meldungspriorität eines BACnet-Objektes ist immer die höchste
angegebene Priorität der gesamten Benutzeradresse sowie der aus dem Projekt heraus
vergebenen Anlagenpriorität entscheidend. Ergibt sich aus den Vorgaben des BAS für ein
BACnet-Objekt keine Priorität, so ist diese vom Planer jeweils projektspezifisch
festzulegen. Alle verwendeten Prioritäten sind zu prüfen und vom Planer gegebenenfalls
Anlagenspezifisch anzupassen.

Folgender Empfänger ist grundsätzlich einzutragen:
Montag - Sonntag: 00:00 Uhr - 24:00 Uhr zum Device TMC-GA-System

Die Eintragung hier erfolgt in der Regel automatisch durch das System und muss nicht
explizit bei der Projektierung vorgenommen werden.
Die Meldungsklassen 015, 016, 077, 137 und 197 sind ausschließlich für Meldungen zu 
verwenden, in deren BACnet-Objekten im Propertiy Notify Type der Wert „Alarm“ 
projektiert ist. 

Seite 5 von 10920.1.1 GA-Lastenheft Anlage BAS V7.0.04

Gewerk: ; Allgemeine Hinweise zur Nutzung des BAS



GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Die Projektierung „Alarm“ im Property Notify Type ist beispielsweise für folgende 
BACnet-Objekte vorzusehen:

· Meldungen, die Anlagen- / Aggregateabschaltende Funktion haben

· Meldungen, die Abnormitäten im Anlagenbetrieb sicherheitsrelevanter Anlagen 
melden

· Handmeldungen von Einzelaggregaten und Anlagenkomponenten mit der PRIO 
197, wenn der zusammengesetzte BAS keine höhere Priorität ergibt

Nicht aufgelistete Alarmmeldungen sind ggf. projektspezifisch fest zu legen und mit den 
jeweils für das Gewerk zuständigen Fraportfachabteilungen abzustimmen.

Alle anderen Meldungen erhalten den Wert „Event“ im Property Notify Type. Die 
Verwendung der entsprechenden NC wird weiter unten beschrieben.

Rep-Schalter Entrauchungsventilator
099998L999MRA_E01ERV001WM01REP

Stelle Kürzel Priorität
Funktion WM 197
Aggregat ERV 016

Anlagenart MRA 016

Resultierende Priorität 016

Rep-Schalter Zuluftventilator
099998L998TKA_E01ZUV001WM01REP

Stelle Kürzel Priorität
Funktion WM 197
Aggregat ZUV -

Anlagenart TKA -

Resultierende Priorität 197

Rauchmelder verschmutzt
099998L999TKA_E01QRZV001WM01

Stelle Kürzel Priorität
Funktion WM 197
Aggregat QRZ 016

Anlagenart TKA -

Resultierende Priorität 016

 

Seite 6 von 10920.1.1 GA-Lastenheft Anlage BAS V7.0.04

Gewerk: ; Allgemeine Hinweise zur Nutzung des BAS



GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)
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1.– 4. Stelle  Gebäude
An diesen Stellen wird die jeweilige Gebäudenummer eingetragen, aus der die
Meldungen weitergeleitet werden. Sind in einer AS Meldungen aus mehreren Gebäuden
projektiert, so sind für jedes Gebäude entsprechende Meldungsklassen im
jeweiligen Gewerk anzulegen.
Hiermit ist die Zuordnung zum Objekt sichergestellt und eine spätere Umgruppierung
kann leichter verwaltet werden.
 
5. – 6. Stelle LZ
LZ des Einbauortes der Automatisierungsstation
 
7. Stelle Gewerk
Hier wird der Gewerkekennbuchstabe "A" eingesetzt
 
8. – 10. Stelle Anlagennummer
Nummer der AS, in der die NC abgelegt ist.
Solange die Nummer der AS nicht bekannt ist, wird an diesen Stellen "ABC" eingetragen.
Vorschlag durch den Auftragnehmer GA
Freigabe durch zuständige Stelle Fraport
 
11. – 13. Stelle Anlagenart
Hersteller der AS, in der die NC abgelegt ist.
 
14. Stelle Trennung
Unterstrich
 
15. – 17. Stelle Ebenenbezeichnung
Ebene des Einbauortes der AS
 
 
18. – 20. Stelle Aggregat
Aggregatebezeichnung neu: „PRO“ = Priorität
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21. – 23. Stelle Aggregatenummerierung. 
Hier werden die Prioritäten eingetragen.

Je nach gewähltem Verfahren ergeben sich nur bei Systemmeldungen unterschiedliche 
Einstellungen bei "Intrinsic Reporting" und "Algorithmic change Reporting" für die 
Event_Enable und Ack-Required - Stati bei  "T0_OFFNORMAL" , "TO-FAULT" und "TO-
NORMAL" siehe Tabelle der Systemmeldungen. 
Die Reihenfolge der jeweiligen Optionen unter Event_Enable bzw. Ack Required ergeben 
sich aus dem BACnet-Standard:
"TO-OFFNORMAL", "TO-FAULT" und "TO-NORMAL"

Zu Systemmeldungen zählen ausschließlich Meldungen zu den Automationsstationen 
und den nachgeschalteten Komponenten mit dem Gewerkebuchstaben "A". Unter 
anderem sind dies Störmeldungen zu
 - den AS'en
 - Modulen der AS
 - den angebundenen SPS-Stationen
 - zu Bus-Komponenten (LON, Feldbus, Entrauchungsbus, usw.)

Jedoch keine Störung zu Einzelraumreglern!

Die Prioritäten setzen sich wie folgt zusammen:

Systemmeldungen

Prio_
Nummer

Event_
Enable

Ack
Required

Prio

015
0,1,1
1,0,1

0,1,1
1,0,1

sehr hoch
Intinsic reporting

Algorithmic Change Report

Gewerkemeldungen

Prio_
Nummer

Event_
Enable

Ack
Required

Prio NotifyType

016 1,0,1 1,0,1 sehr hoch Alarm

077 1,0,1 1,0,1 hoch Alarm

137 1,0,1 1,0,0 mittel Alarm

197 1,0,1 0,0,0 niedrig Alarm

1991 1,0,1 0,0,0 Event

2002 0,1,1 0,0,0 Event

2543 0,0,0 0,0,0 Event
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1 Priorität Nr. 199 ist für Meldungen des Notify Types Event zu verwenden, welche durch
ihre Funktion eine Ereignismeldung auf das TMC-GA-System ermöglichen sollen. Hierzu
gehören z. B. Betriebsmeldungen von ER-Ventilatoren, Zustandsänderungen von ER-
Klappen, BSK-Klappen.

2 Priorität Nr. 200 ist für Trendlog-, Trendlogmultiple- und Eventlog-Objekte zu
verwenden. Diese Meldungsklasse ist pro Controller nur einmal zu projektieren. Sie
erhält in der näheren Erläuterung die Bezeichnung GWKA.
Beispiel:
020001A001SCU_EU1PRO200NC01GWKA
Description:
Meldungsklasse Trendlogobjekte Prioritär 200

3 Priorität Nr. 254 ist für Meldungen des Notify Types Event zu verwenden, welche nicht
auf das TMC-GA-System gemeldet werden.
Hierzu zählen unter anderem Betriebsrückmeldungen von Lüftern, Zustandsmeldungen
(Auf / Zu) von nicht sicherheitsrelevanten Anlagenklappen, Grenzwertverletzungen von
analogen Objekten, sofern keine Anlagen oder Anlagenteile, welche durch das Projekt
mit „Sehr hoch“ oder „hoch“ priorisiert sind (z.B. Serverräume, Technikräume), betroffen
sind. Nicht aufgelistete Eventmeldungen sind ggf. projektspezifisch fest zu legen und mit
den jeweils für das Gewerk zuständigen Fraportfachabteilungen abzustimmen.

Diese Meldungsklasse ist pro Controller nur einmal zu projektieren.
Sie erhält in der näheren Erläuterung die Bezeichnung GWKA.

Beispiel:
020001A001SCU_EU1PRO254NC01GWKA
Description:
Meldungsklasse Event-Dummy Prioritär 254

24. – 27. Stelle Funktionelle Adresse
NC = Notification Class
 
28. – 31- Stelle
An dieser Stelle wird die nähere Erläuterung "GWK", ergänzt mit dem jeweiligen 
Gewerkekennbuchstaben , eingesetzt.
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Beispiele für Notification Class:
 
020001A001SCU_E01PRO016NC01GWKL
Meldungsklasse Gewerk Lüftung, Priorität 016, AS-Hersteller Sauter
 
020001A001SCU_E01PRO016NC01GWKH
Meldungsklasse Gewerk Heizung, Priorität 016, AS-Hersteller Sauter
 
020001A001SBT_E01PRO016NC01GWKL 
Meldungsklasse Gewerk  Lüftung, Priorität 016, AS-Hersteller Siemens
 
020001A001SBT_E01PRO016NC01GWKH
Meldungsklasse Gewerk Heizung, Priorität 016,  AS-Hersteller Siemens
 
020001A001JCI_E01PRO016NC01GWKL 
Meldungsklasse Gewerk Lüftung, Priorität 016, AS-Hersteller JCI
 
020001A001JCI_E01PRO016NC01GWKH
Meldungsklasse Gewerk Heizung, Priorität 016, AS-Hersteller JCI
 
020001A001SCU_E01PRO015NC01GWKA
Meldungsklasse Systemmeldungen, Priorität 015, AS-Hersteller Sauter
 
020001A001SBT_E01PRO015NC01GWKA 
Meldungsklasse Systemmeldungen, Priorität 015, AS-Hersteller Siemens
 
020001A001JCI_E01PRO015NC01GWKA 
Meldungsklasse Systemmeldungen, Priorität 015, AS-Hersteller JCI
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Trend Log (TL)

Bei der Bezeichnung eines Trendlog-Objektes ist immer das referenzierte Objekt des TL 
zugrunde zu legen. Sind bei einer Projektierung hier beschriebene BACnet-Objekte nicht 
vorhanden, so ist dann auch kein Trendlogobjekt anzulegen.

Unter folgenden Voraussetzungen sind Trendlog-Objekte zwingend vorzusehen:

Anlagenart WST

Alle Messungen der Wetterstation sind auf dem primären Controller als Trendlog 
anzulegen.

Gewerk L bei den Anlagenarten VKA und TKA:

- alle Messungen, die der Hauptanlage zuzuordnen sind
- alle Stellsignale und deren Rückführwerte, die der Hauptanlage zuzuordnen sind
- alle Sollwerte, die der Hauptanlage zuzuordnen sind

Zusätzliche Trendlogs von:

- Messungen, die einer geregelten Zone zu zuordnen sind
ausgenommen hiervon sind Vor- und Rücklauftemperaturen von 
Zonennacherhitzern und -kühlern

- Stellsignalen und deren Rückführwerten
- alle Sollwerte

für Regelkreise (zusammenhängende Zonen), die in öffentlichen Bereichen 
wie Check-In, Wartezonen, Piers, Gepäckausgabehallen, Marktplätzen etc. separat von 
der Hauptanlage geregelt werden.

Anlagenart ULA:

- alle Messungen
- alle Stellsignale und deren Rückführwerte
- alle Sollwerte

Bei dieser Anlagenart werden nur die Anlagen, die durch das Projekt mit "Sehr hoch" 
oder "Hoch" priorisiert sind (z. B. Serverräume, Technikräume) mit Trendlog-Objekten 
versehen.

Beispiele:
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- Zulufttemperatur(en) der Hauptanlage
- Ablufttemperatur(en) der Hauptanlage
- Zu- und Abluftdruck der Hauptanlage
- Luftqualitätsfühler
- Ventile WRG, Vorerhitzer-, Kühler-, Nacherhitzerregister
- Vor- und Rücklauftemperatur dieser Register
- FU-Ansteuerung der Hauptanlage

Gewerke H, K, W und X:

- alle Messungen
- alle Stellsignale und deren Rückführwerte
- alle Sollwerte

Für aufgeschaltete Energiezähler, bzw. auch virtuell realisierte Energiezählungen, ist die 
momentane Leistung als TL einzurichten.

Die Verwendung weiterer Trendlog-Objekte ist jeweils projektspezifisch vom Planer 
festzulegen und mit der jeweilig für das Gewerk zuständigen Fachabteilung 
abzustimmen.
Eine Verwendung von Trendlog-Objekten bei den Objekttypen BI, BO und BV sowie MI, 
MO und MV ist nicht vorzusehen.
Weiterhin werden auch "gemappte" Values AV, die bereits geloggte AI weiterreichen 
(wie z. B. die Außentemperatur), nicht mit einem Trendlog-Objekt versehen.
Im Gewerk R sind nur dann Trendlog-Objekte vorzusehen, wenn dieser Raum mit sehr 
hoch und hoch priorisiert ist. Die Priorisierung eines Raums ist durch das Projekt 
vorzunehmen.
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Stelle: 01. - 04. Stelle Gebäude

An den Stellen 01. - 04 wird die Gebäudenummer eingetragen.
Weitere gewerkespezifische Festlegungen siehe im entsprechenden  Abschnitt.

Stelle: 05. - 06. Stelle LZ

An den Stellen 05. - 06 wird die Nummer der Lüftungszentrale  eingetragen.
Weitere gewerkespezifische Festlegungen siehe im entsprechenden  Abschnitt.
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Stelle: 07. Stelle Gewerkekennzeichnung

; Allgemeine Hinweise zur Nutzung des BAS
A Systemmeldungen Automationsstation
B Beleuchtung
C Catering Küchentechnik
D Frei
E Elektrotechnik
F Förder- und Maschinentechnik
G Gefahrenmelde- und Sicherheitstechnik
H Heizungstechnik
I ISP (Informationsschwerpunkt)
J Frei
K Kältetechnik
L Raumlufttechnik
M Frei
N Frei
O Gesperrt 
P Positionstechnik
Q Frei
R Raumautomation
S Sprinklertechnik
T Tableau
U Frei
V Versorgung HKL (elektrisch und pneumatisch)
W Wasserver- und entsorgung (Sanitär)
X Gemischte und regenerative Energieversorgung
Y Frei
Z Zugangssystem (Tür- und Toranlagen)

 
Weitere gewerkespezifische Festlegungen siehe im entsprechenden  Abschnitt.
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Stelle: 08. - 10. Stelle Anlagennummer

Gewerkespezifische Festlegungen siehe im entsprechenden Abschnitt.

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

Gewerkespezifische Festlegungen siehe im entsprechenden Abschnitt.

Stelle: 14. Stelle Trennung

Unterstrich zur Trennung von aufeinander folgenden Buchstaben.
 
Weitere gewerkespezifische Festlegungen siehe im entsprechenden Abschnitt.

Stelle: 15. - 17. Stelle Ebenenbezeichnung

In der Ebenenbezeichnung wird der Einbauort, bzw. Standort des Aggregates geführt.
UZ1 Zwischenebene im Untergeschoss 
EU4 4. Untergeschoss
EU3 3. Untergeschoss
EU2 2. Untergeschoss
EU1 1. Untergeschoss
E01  Ebene 01
EZ1  Zwischenebene 01
E02   Ebene 02
usw.
 
Dachebenen werden mit der nächst höheren freien Ebenennummer gekennzeichnet.
Weitere gewerkespezifische Festlegungen siehe im entsprechenden Abschnitt.

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

Gewerkespezifische Festlegungen siehe im entsprechenden Abschnitt.
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PrioritätBMKKürzelKlartext

SSKSchaltschrank

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate (Meßkomponenten)

Gewerkespezifische Festlegungen siehe im entsprechenden Abschnitt.

Messung allgemein

BMKKürzelKlartext

WDGWindgeschwindigkeit

WDRWindrichtung

WDSWindstärke

Stelle: 21. - 23. Stelle Nummer Aggregat / Raum / Zonen/ BSK / ERK/SSK

Gewerkespezifische Festlegungen siehe im entsprechenden Abschnitt.

Stelle: 24. - 27. Stelle Funktion / virt./int. DP

Bei der Bezeichnung eines Event-Enrollment-Objektes ist immer das referenzierte Objekt 
des EE zugrunde zu legen.

Beispiel:
 
Grenzwert einer Raumtemperatur:
 
BADR Raumtemperatur (Referenzobjekt):
020001L001VKA_E02TRU345MW01
 
BADR Event-Enrollment-Objekt:
020001L001VKA_E02TRU345EE01
 
Die Verwendung von Event-Enrollment-Objekten, sowie die entsprechende Zuweisung 
zur priorisierten Notification Class ist jeweils projektspezifisch vom Planer festzulegen.
 
Weitere gewerkespezifische Festlegungen siehe im entsprechenden Abschnitt.
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funktionelle Adresse

PrioBMKKürzelKlartext

AFAnforderung

BBBetriebsbereit

015BMBetriebsmeldung

MWMesswert

RWRückführwert

RMRückmeldung

SWMSollwert mechanisch (z.B. Poti)

STStellsignal

TSTaster

197WMWartungsmeldung

ZWZählwert

virt. Datenpunkt

PrioBMKKürzelKlartext

BZWBetriebsstunden Neuwert

BZRBetriebsstunden setzen

BZBetriebsstunden Zählwert

TVDifferentialkonstante Regler

EFEinschaltfehler, unerlaubt EIN (virtuell digital)

EEEvent Enrollment

ELEvent Log

FRFreigabe ohne Rückmeldung

GPGroup

HYSHysterese

LCLoad Control

MAXMaxwert

MINMinwert

MWTMittelwert

NLNachlaufzeit

TNNachstellzeit

RFARückmeldefehler AUF

RFZRückmeldefehler ZU

RFRückmeldungsfehler, unerlaubt AUS (virtuell digital)

SWXSollwert max.
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioBMKKürzelKlartext

SWNSollwert Nacht

SWTSollwert Tag

SSWVSollwertversteller

STAStatus Anlage / Aggregat

SLSteilheit

SVStructured View

TZTotzone

TLTrend Log

TMTrend Log Multiple

KPVerstärkung Regler

ZPZeitprogramm / Scheduler

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

Gewerkespezifische Festlegungen siehe im entsprechenden Abschnitt.

Bereichskennzeichnung

BMKKürzelKlartext

LILinks

NRDNord

NRONord-Ost

NRWNord-West

OSTOst

RERechts

SUVService- & Verwaltungsgebäude

SÜDSüd

SÜOSüd-Ost

SÜWSüd-West

T1Terminal 1

T2Terminal 2

T3Terminal 3

WESWest

nähere Erläuterung

BMKKürzelKlartext
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Gewerk: ; Allgemeine Hinweise zur Nutzung des BAS



GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

230V230 V - Spannung

24V24 V - Spannung

24VD24 V Gleichspannung

24VA24 V Wechselspannung

AMPAmpere

SSLAnsteuerung Sammelstörleuchte

KWHArbeit

ELWArbeit elektrisch

BTZBlitzschutz

FUBYBypass FU

DFLDurchfluss

BESEndschalter

FIFehlerstromschutz

FSFeinschutz

HZFrequenz

TFUFrequenzumformer

DCGleichspannung / Gleichstrom

HDHandmeldung

HDKHochdruck

KÜWKühlwasser

LDPLadepumpe

KWH4Leistung (elektrisch) gesamt

KWH1Leistung (elektrisch) L1

KWH2Leistung (elektrisch) L2

KWH3Leistung (elektrisch) L3

ELPLeistung elektrisch

KWPLeistung Kaltwasser

WWPLeistung Warmwasser

MELMeldeleuchte

NTZNetz

NBTNormalbetrieb

NOTNOT-AUS

QUITQuittierung am SS

SSMSammelstörmeldung

AUSSchalterstellung AUS

AUTOSchalterstellung AUTO
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Gewerk: ; Allgemeine Hinweise zur Nutzung des BAS



GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

EINSchalterstellung EIN

SASicherungs-/Schutzauslösung

ÜTMPÜbertemperatur

ACWechselspannung / Wechselstrom

Stelle: 33 Datenpunkttext

Der Beschreibungstext des BACnet-Objektes beinhaltet:
 
Im Text wird bei physikalischen Datenpunkte zuerst die komplette  Betriebs-
mittelkennzeichnung (BMK, mit führender Blattnummer) aus dem Stromlaufplan geführt.

Eine textliche Beschreibung der Funktion des Datenpunktes beinhaltet:

· Klartextbezeichnung des Aggregates aus dem BAS

· Kürzel der Funktion / des virt. Datenpunkt aus dem BAS

· Klartextbezeichnung der näheren Erläuterung

Bei virtuellen BACnet-Objekten wird die BMK der AS verwendet, in der das  BACnet-
Objekt verwendet wird. 
Bei Objekten, die durch ein Event ausgelöst werden, ist die BMK des eventauslösenden
Objektes zu verwenden.
 
in Bearbeitung
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: A Systemmeldungen Automationsstationen

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

In der Planungsphase wird, solange der Lieferant / Hersteller der GA noch nicht feststeht, 
das Kürzel "XYZ" verwendet.

PrioritätBMKKürzelKlartext

BECBeckhoff Automation GmbH

DEODEOS control systems GmbH

015HONHoneywell

015JCIJohnson Controls

KUPKieback & Peter GmbH & Co KG

LOYLoytec

015OSMOsmo

015SAISaia gültig bis Version 7.0

SBCSaia-Burgess Controls, Ltd.

015SCUSauter Cumulus

015SEESE-Elektronic

015SBTSiemens Building Technologies

WVSWetter Vorhersagesteuerung

Stelle: 14. Stelle Trennung

Kennzeichnung von redundanten Controllern
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

PrioritätBMKKürzelKlartext

BWIBihl und Wiedemann

BUSBus-Linien

DSSD&S Steuerungstechnik

ADSEDatenschnittstelleneinheit

FBMFeldbusmodul

HMAHima

KREKompaktregeleinheit

LONLON-Bus

PROPriorität Meldungsklasse

PSAPseudo-Aggregat (virtuell)

RPARepeater

RKTRK-Tec

SCHSchako

SLCSLC-Module

SPSspeicherprogrammierbare Steuerung

STRStrulik

SMKSysmik LON ERR

TRXTrox-System BSK

Stelle: 24. - 27. Stelle Funktion / virt./int. DP

funktionelle Adresse

PrioBMKKürzelKlartext

137ASAnlagenschalter

077GMGefahrmeldung

HDHandmeldung

197SBSchaltbefehl mit Rückmeldung

077SMStörmeldung
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

virt. Datenpunkt

PrioBMKKürzelKlartext

197BZGBetriebsstunden Grenzwert

CLCalendar

CMCommand

137LZFLaufzeitfehler

NCNotification Class

PRProgram

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

nähere Erläuterung

BMKKürzelKlartext

ASIPASi projection Mode

ASIKASi Teilnehmer ausgefallen

ASI1ASi-Linie 1

ASI2ASi-Linie 2

BATBatterie

BLSBlockierschutz

ASICCPU Aktiv

ASICPU Ausfall

CPUCPU-Meldungen

GWKVGewerk  Versorgung HKL

GWKEGewerk Elektro

GWKGGewerk Gefahrenmelde- und Sicherheitstechnik

GWKXGewerk gemischte Versorgung / regenerative Energieversorgung

GWKHGewerk Heizungstechnik

GWKKGewerk Kältetechnik

GWKRGewerk Raumautomation

GWKLGewerk Raumlufftechnik

GWKSGewerk Sprinklertechnik

GWKAGewerk Systemmeldungen Automationsststionen

GWKTGewerk Tableaumeldungen

GWKWGewerk Wasserver- und entsorgung

GWKIGewerkemeldungen Informationsschwerpunkt

LONLON-Bus

MBUM-Bus
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

MDBMOD-Bus

PFBProfibusmeldung

RINGRingbusleitung

RGBMRingbusmanager

ASIRRun ok / No Errors

SAFESAFE-Monitor Hima

SHSGSLC-Modul Betriebsmodus Sicherheitsstellung

WDWatchdog

Stelle: 34 Anwendungsbeispiele
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: B Beleuchtung

Stelle: 00 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Die Gewerkebezeichnung "B" wird zur Zeit nicht verwendet!
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: C Catering Küchentechnik

Stelle: 00 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Für das Gewerk wurden im Projekt T3 Anlagenbezeichnungen vergeben.
Weitere Festlegungen sind hier noch nicht getroffen.
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: D FREI

Stelle: 00 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Die Gewerkebezeichnung "D" wird zur Zeit nicht verwendet!
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: E Elektrotechnik

Stelle: 00 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Folgende Festlegung wurde für den Bereich "E" - "Elektro" getroffen:

Stellen HKL Elektro

1-4 Gebäude für führender 0 Gebäude für führender 0

5-6 Lüftungszentrale; Von 0-99 Bezeichnung der Trafostation gemäß 
Abkürzungstabelle

7 Gewerkekennzeichen Gewerkekennzeichen

8-14 Anlagenkennzeichnung;
Kombination aus 
[Anlagennummer]+
[Anlagenart]+
[Duplexlennzeichnung]

UV-Kennzeichnung;
Kombination aus
[Stromart]+
[5-stellige UV-Nummer]

Besonderheiten "Elektro" an Stelle 8 bis 14; Betrifft Bestandsanlagen:
Durch 3 verschiedene Arten der Bezeichnung (Terminal 1, Terminal 2, Außengebäude) 
wird eine Übersetzungstabelle nötig die von den verantwortlichen MA gepflegt werden 
muss. Wird eine Übersetzung verwendet, wird an der 14. Stelle der Buchstabe Z gesetzt. 

Beispiele für jeden Bereich:

Bezeichnung alt Bezeichnung neu
0208 FW6 AV 0201.1 0208A1EAV02011
0208 FW6 SV 0202 0208A1ESV0201_

Für Anlagen aus dem Terminal 2:
0150 TM01 AV 52/1.2.3 0150D1EAV0001Z
0150 TM01 SV 39/12.5.14.234 0150D1ESV0002Z

Für Anlagen aus dem Bereich S&V:
0101 ZM UVN 33/01 0101ZMESV3301Z

Stelle: 01. - 04. Stelle Gebäude

Die ersten 4 stellen des BAS bezeichnen auch hier das Gebäude
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Stelle: 05. - 06. Stelle LZ

Für den Bereich 'E' - Elektro bezeichnen die Stellen 5 und 6 die Trafostation.

Da bei Fraport die Trafostationen meist mehr als 2 Buchstaben haben, wurde hier eine 
1:1 Übersetzungstabelle geschaffen, welche vom Fachbereich Elektro gepflegt wird.

Die entsprechende Abkürzung/Übersetzung für eine Trafostation erfragen Sie bitte direkt 
bei ihrem zuständigen Ansprechpartner Elektro bei Fraport.

Stelle: 07. Stelle Gewerkekennzeichnung

Die Gewerkekennzeichnung bleibt identisch mit allen anderen Gewerken. Sie ist das 
ausschlaggebende Merkmal um zu erkennen, um welchen technischen Bereich es sich 
handelt.

Stelle: 08. - 10. Stelle Anlagennummer

Aus der Notwendigkeit heraus die Bestandsanlagen weiterhin sinnhaft in den BAS 
einbauen zu können, wurden die Stellen 8 bis 10 sowie 11 bis 13 und 14 für das Gewerk 
Elektro zusammengelegt, und setzt sich wie folgt zusammen:

[Stromart] + [5-stellige UV-Nummer]

Die Stromart kann sein:

· SV - Für Sicherheitsversorgung

· AV - Für Allgemeinversorgung

· SB - Für Sicherheitsbeleuchtung

Die UV-Nummer wird vom Fachbereich festgelegt.

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

Siehe Stelle 8 bis 10

Seite 29 von 10920.1.1 GA-Lastenheft Anlage BAS V7.0.04

Gewerk: E Elektrotechnik



GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioritätBMKKürzelKlartext

ASVAllgemeine Stromversorgung

SSVSicherheits-Stromversorgung

USVUnterbrechungsfreie Stromversorgung

Stelle: 14. Stelle Trennung

Die 14. Stelle im BAS hat im Gewerk Elektro 2 Funktionen:

Funktion 1:
Wird keine Übersetzungstabelle verwendet, so ist die 14. Stelle des BAS für die
Erweiterung nach dem Punkt in der UV-Bezeichnung gedacht:

0208 FW6 AV 0201.1 0208A1EAV02011

Besitzt die UV-Bezeichnung keine Erweiterung, so ist an der 14. Stelle ein Unterstrich
einzusetzen:

0208 FW6 SV 0301 0208A1ESV0301_

Funktion 2:
Für den Fall, dass eine Bestandsanlage neu Bezeichnet werden muss, und der
vorhandene Schlüssel aus dem Bereich Terminal 2 oder S&V stammt, so ist in Absprache
mit der Fachabteilung eine neue, einmalige nummerische Bezeichnung für diese Anlage
abzustimmen. Ist eine solche Nummerierung verwendet worden, so ist an der 14. Stelle
ein Z einzusetzen, um diesen Umstand anzuzeigen:

0150 TM01 AV 52/1.2.3 0150D1EAV001Z
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

nähere Erläuterung

BMKKürzelKlartext

CPH1Cosphi Phase 1

CPH2Cosphi Phase 2

CPH3Cosphi Phase 3

IDIEl. Differenzstrom

ISOIsolationswächter, Erdschlußüberwachung

KWSScheinleistung gesamt

KWS1Scheinleistung Phase 1

KWS2Scheinleistung Phase 2

KWS3Scheinleistung Phase 3

U1Spannung Phase 1

U2Spannung Phase 2

U3Spannung Phase 3

IGStrom gesamt

I1Strom Phase 1

I2Strom Phase 2

I3Strom Phase 3

ENGWirkenergie gesamt
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: F Förder- und Maschinentechnik

Stelle: 00 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Folgende Festlegung wurde für den Bereich "F" getroffen:

Stellen HKL Fördertechnik

1-4 Gebäude für führender 0 Gebäude für führender 0

5-6 Lüftungszentrale; Von 0-99 Anlagenbezeichnung Teil 1

7 Gewerkekennzeichen Gewerkekennzeichen

8-10 Anlagennummer Anlagenbezeichnung Teil 2

11-13 Anlagenart Anlagenart

14 Duplexkennzeichnung Anlagenbezeichnung Teil 3 (Optional)

Bei der Fördertechnik ändert sich lediglich die Reihenfolge der Ziffern der Anlage:

FFZ221 020800F221FFZ_
FFT543 020800F543FFT_
FFH262 020700F262FFH_

Stelle: 01. - 04. Stelle Gebäude

Die ersten 4 stellen des BAS bezeichnen auch hier das Gebäude.

Stelle: 05. - 06. Stelle LZ

Die Anlagenbezeichnung 1 wird hier nicht verwendet, und ist auf 00 zu setzen.

Stelle: 08. - 10. Stelle Anlagennummer

Für die Stellen 08 bis 10 werden die bisherigen letzten 3 Ziffern der Anlagenzeichnung 
verwendet. Siehe hierzu die Beispiele in der Einleitung.
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

PrioritätBMKKürzelKlartext

FFZAufzug

FFSFahrsteig

FFTFahrtreppe
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: G Gefahrenmelde- und Sicherheitstechnik

Stelle: 07. Stelle Gewerkekennzeichnung

Gewerk G (Gefahrenmelde- und Sicherheitstechnik) beinhaltet u.a.:
BMZ
ELA
EMA
ZKS

Stelle: 08. - 10. Stelle Anlagennummer

Bei der Nummerierung von BMZ-Meldungen (Übergabe von Auslösungen / Anforderung 
Interaktion innerhalb der GA) wird an dieser Stelle die Bezeichnung der BMZ geführt, 
allerdings ohne den Bindestrich.
Beispiel:
Aus der BMZ Q-08 im Gebäude 208 wird:
020849GQ08BMZ_

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

PrioritätBMKKürzelKlartext

016ANLAnsullöschanlage

BMABrandmeldeanlage

BMZBrandmeldezentrale

COACO-Anlage

016FLAFeuerlöschanlage

016GLAGaslöschanlage

GWAGaswarnanlage

NLAHochdruck Nebel Lösch Anlage

NOXNOX-Anlage
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioritätBMKKürzelKlartext

016RASRauchansaugsystem

SKASchaum- und Löschkanonen

016SZTSteuerzentrale

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

PrioritätBMKKürzelKlartext

ANLAnsullöschanlage

016BMZBrandmeldezentrale

DTBDetektionsbereich BMZ

016GWAGaswarnanlage

KREKompaktregeleinheit

PSAPseudo-Aggregat (virtuell)

016RSVRauchschutzvorhang

SSRSchlüsselschalter

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate (Meßkomponenten)

Qualität

BMKKürzelKlartext

CO2CO2 Fühler

Stelle: 24. - 27. Stelle Funktion / virt./int. DP

funktionelle Adresse

PrioBMKKürzelKlartext

137ASAnlagenschalter

077GMGefahrmeldung

HDHandmeldung

197SBSchaltbefehl mit Rückmeldung
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioBMKKürzelKlartext

077SMStörmeldung

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

nähere Erläuterung

BMKKürzelKlartext

AUFAUF-Stellung BSK/ERK/BSV/RSV

ZUZU-Stellung BSK/ERK/BSV/RSV

Stelle: 34 Anwendungsbeispiele

Aggregatebezeichnung DTB (Detektionsbereich BMZ):
Bezeichnung:
Detektionsbereich BMA Q08  DTB_208_E02_001
BAS:
020849GQ08BMZ_E02DTB001AF
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: H Heizungstechnik

Stelle: 08. - 10. Stelle Anlagennummer

zusätzliche Nummernkreisfestlegung für Anlagenkennzeichnung im Gewerk Heizung:
 
An Stelle 9 und 10 wird die Abgangsnummer eines Verteilers hochgezählt.
Die Nummernkreis "000" bezeichnet immer den Hauptverteiler bzw. die 
Haupteinspeisung.
 
(betrifft die 8. Stelle)
3 = externe Verteiler und die Abgänge von diesen
8 = Anlagen im Mieterausbau
9 = Rohrbegleitheizungen allgemein

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

PrioritätBMKKürzelKlartext

EBGHBegleitheizung

BKVBodenkonvektoren Versorgung

DKGDeckenheizung

DSPDeckenstrahlplatten

DHGDruckhaltung

FAHFassadenheizung

FVWFiltervorwärmung

FBAFussbodenaktivierung

FBHFussbodenheizung

GLYGlykolanlage

HZGHeizung allgemein

HZVHeizungsversorgung
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioritätBMKKürzelKlartext

HBGHydraulische Baugruppe

HDWHydraulische Weiche

INVInduktionsgeräte (Versorgung)

KOVKonzessionäre (Versorgung)

NBVNachbehandlung (Versorgung)

NSPNachspeisung

PCAPre-Conditioned Air Versorgung Flugzeuge

PFSPufferspeicher

STHStatische Heizung

UGTÜbergabestation

ULVUmluftgeräte (Versorgung)

WTRWärmetauscher

WWBWarmwasserbereitung

WEZWarmwassererzeugung

WVSWetter Vorhersagesteuerung

Stelle: 14. Stelle Trennung

Strang- bzw. Verteilernummer in einer LZ bei Heizungsverteilern.
 

Stelle: 15. - 17. Stelle Ebenenbezeichnung

Bei Raum bzw. Zonenregelung wird die Wirkbereichsebene verwendet. 
Bei Raumregelung / Zonenregelung ist zu beachten, das unabhängig vom Einbauort des 
Aggregates, an den Stellen 15 - 17 immer die Wirkbereichsebene einzutragen ist.

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

PrioritätBMKKürzelKlartext

ASKAbsperrklappe allgemein

EBGHBegleitheizung

ADSEDatenschnittstelleneinheit

DKHDruckkonstanthaltung

FDRWDruckwächter
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioritätBMKKürzelKlartext

PRLDruckwächter RL

PVLDruckwächter VL

DFZDurchflußzähler Wasser

EEHZElektroheizung allgemein

HKVHeizkörperventil

KREKompaktregeleinheit

BLCKLeckageüberwachung

PSAPseudo-Aggregat (virtuell)

MPPEPumpe

SHBSchieber

SSRSchlüsselschalter

BSMFSchmutzfänger

FSDBSicherheitsdruckbegrenzer

FSTBSicherheitstemperaturbegrenzer

FSTWSicherheitstemperaturwächter

SPESpeicher

SSWStrömungswächter

TWATemperaturwächter

UBLÜberlaufüberwachung

UVFUV-Filter

MVENVentil

WPEWärmepumpe

WFLWasserfilter allgemein

WSWWasserströmungswächter

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate (Meßkomponenten)

Drehzahl

BMKKürzelKlartext

SPPDrehzahl Pumpe

Druck

BMKKürzelKlartext

BPDIDifferenzdruck

PVIDruckfühler (Wasser) Vorlauf

PALDruckmessung allgemein
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

PSISchlechtpunktfühler Diff.-Druck

Füllstand

BMKKürzelKlartext

BLSPFüllstand Speicher

Temperatur

BMKKürzelKlartext

BTAUAußentemperatur

BTRURaumtemperatur

BTRLRücklauftemperatur

BTSPSpeichertemperatur allgemein

BTVLVorlauftemperatur

Verbrauchserfassung

BMKKürzelKlartext

ELZElektrozähler

WMZWärmemengenzähler

Volumenstrom

BMKKürzelKlartext

FWWVolumenstrom WW
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Stelle: 21. - 23. Stelle Nummer Aggregat / Raum / Zonen/ BSK / ERK/SSK

Aggregat-Nr.: 
Die Aggregatenummerierung wird pro Aggregat gemäß Stelle 18 - 20, ergänzt durch die
nähere Erläuterung an Stelle 28 - 31, beginnend mit "001" hochgezählt. 
Bei mehreren gleichen Aggregaten (z.B. VE-Ventile, Kühler etc.) und gleicher näherer
Erläuterung in einer Anlage wird die Nummer beginnend mit "001" hochgezählt.
 
Raum-Nr.:     
Dient zur Kennzeichnung von Aggregaten, die eindeutig einem Raum zugeordnet sind.
Hier werden die letzten drei Stellen der Raumnummer geführt.
 
Zonen-Nr.:     
Dient zur Kennzeichnung von mehreren Zonen einer Anlage. 
Innerhalb einer Zone sind alle dazu gehörigen Aggregate mit der gleichen Zonennummer
zu kennzeichnen.
Sind in einem Raum/Zone mehrere Aggregate gleicher Bauart ( Heizkörperventile, etc.),
so werden diese an der Stelle 26/27 bzw. 27 hochgezählt.
Einzelraumregelungen und Zonenregelungen sind zusätzlich an den Stellen 28 - 30/31 mit
der Bereichskennzeichnung als solche kenntlich zu machen.

Stelle: 24. - 27. Stelle Funktion / virt./int. DP

funktionelle Adresse

PrioBMKKürzelKlartext

137ASAnlagenschalter

077GMGefahrmeldung

HDHandmeldung

RMARM AUF (alle Klappen außer BSK/ERK/BSV/NSK)

RMZRM ZU (alle Klappen außer BSK/ERK/BSV/NSK)

197SBSchaltbefehl mit Rückmeldung

SVMSollwert-Verstellung mechanisch

077SMStörmeldung

virt. Datenpunkt

PrioBMKKürzelKlartext

ARadaptiver Regler

GWCberechneter Grenzwert
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioBMKKürzelKlartext

SWCberechneter Sollwert (virtuell analog)

197BZGBetriebsstunden Grenzwert

CLCalendar

GWGrenzwert

GWXGrenzwert MAX

GWIGrenzwert MIN

GWNGrenzwert Nacht

GWTGrenzwert Tag

KKXKennlinienstützstelle X

KKYKennlinienstützstelle Y

137LZFLaufzeitfehler

LPLoop

LPALoop für Anfahrsteuerung

LPXLoop für Max-Begrenzung

LPILoop für Min-Begrenzung

XPProportionalbereich Regler

SWSollwert

SWISollwert min.

SWSSollwert Start/anfahrschaltung

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

Bereichskennzeichnung

BMKKürzelKlartext

PRIPrimär

SEKSekundär

Bereichskennzeichnung ERR / Zonen

BMKKürzelKlartext

ZFAGFlächenaktivierung Gruppe

ZKWKaltwasser Zone

ZPRIPrimär Zone

ZRLRücklauf Zone

ZHKZonenheizkörper

ZFHZonenheizung Fußboden

ZFHGZonenheizung Gruppe Fußboden
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

ZFKZonenkühlung Fußboden

ZFKGZonenkühlung Gruppe Fußboden

nähere Erläuterung

BMKKürzelKlartext

ATUadaptives Tuning

WWWArbeit Warmwasser

ADGAusdehnungsgefäß

EXPberechneter XP adaptiver Regler

ETNeff. Integral Time adaptiver Regler

EROError fehler Adaptiver Regler

ZFAFlächenaktivierung

GTHGeothermieanlage

HLIHigh Limit adaptiver Regler

LGSLegionellenschutz

LLIlow Limit adaptiver Regler

MVSMotorvollschutz

PVPresent Value adaptiver Regler

RZKPRep.-Schalter Zirkulationspumpe

SREPReparaturschalter

RSTReset motorische BSK/ERK

RLRücklauf

SOBTSommerbetrieb

SOKOSommerkompensation

TKThermokontakt

ÜDKÜberdruckklappe

VVorhersagesteuerung allgemein

VLVorlauf

WWWarmwasser

FWMAWassermangel

WIASWinteranfahrschaltung

WIBTWinterbetrieb

WIKOWinterkompensation

ZKPZirkulationspumpe
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: I ISP (Informationsschwerpunkt)

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

PrioritätBMKKürzelKlartext

ISPInformationsschwerpunkt

BLCKLeckageüberwachung

PSAPseudo-Aggregat (virtuell)

SSRSchlüsselschalter

Stelle: 24. - 27. Stelle Funktion / virt./int. DP

funktionelle Adresse

PrioBMKKürzelKlartext

137ASAnlagenschalter

077GMGefahrmeldung

HDHandmeldung

197SBSchaltbefehl mit Rückmeldung
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioBMKKürzelKlartext

077SMStörmeldung

virt. Datenpunkt

PrioBMKKürzelKlartext

197BZGBetriebsstunden Grenzwert
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: J FREI

Stelle: 00 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Die Gewerkebezeichnung "J" wird zur Zeit nicht verwendet!
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: K Kältetechnik

Stelle: 08. - 10. Stelle Anlagennummer

zusätzliche Nummernkreisfestlegung für Anlagenkennzeichnung im Gewerk Kälte:
 
An Stelle 9 und 10 wird die Abgangsnummer eines Verteilers hochgezählt.
Die Nummernkreis "000" bezeichnet immer den Hauptverteiler bzw. die 
Haupteinspeisung.
 
(betrifft die 8. Stelle)
3 = externe Verteiler und die Abgänge von diesen
8 = Anlagen im Mieterausbau
9 = Rohrbegleitheizungen allgemein
 

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

PrioritätBMKKürzelKlartext

EBGHBegleitheizung

BNSBehandlung Nachspeisung

BKVBodenkonvektoren Versorgung

DHGDruckhaltung

FBAFussbodenaktivierung

FBKFußbodenkühlung

GLYGlykolanlage

HBGHydraulische Baugruppe

HDWHydraulische Weiche

INVInduktionsgeräte (Versorgung)

KAEKälte (Zwangsabschaltung)
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioritätBMKKürzelKlartext

KLGKälte allgemein

KLVKälteversorgung

KWEKaltwassererzeugung

KKAKleinkälteanlage

KOVKonzessionäre (Versorgung)

KDVKühldecken (Versorgung)

NBVNachbehandlung (Versorgung)

NSPNachspeisung

PCAPre-Conditioned Air Versorgung Flugzeuge

PFSPufferspeicher

RKWRückkühlwerk

SKVSchaltschrankkühlung Versogung

UGTÜbergabestation

ULVUmluftgeräte (Versorgung)

WTRWärmetauscher

WVSWetter Vorhersagesteuerung

Stelle: 14. Stelle Trennung

Strang- bzw. Verteilernummer in einer LZ bei Kälteverteilern.
 

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

PrioritätBMKKürzelKlartext

ASKAbsperrklappe allgemein

EBGHBegleitheizung

ADSEDatenschnittstelleneinheit

DKHDruckkonstanthaltung

FDRWDruckwächter

PRLDruckwächter RL

PVLDruckwächter VL

DFZDurchflußzähler Wasser

KMAKältemaschine
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioritätBMKKürzelKlartext

EKTRKältetrockner

KREKompaktregeleinheit

BLCKLeckageüberwachung

PSAPseudo-Aggregat (virtuell)

MPPEPumpe

RKWRückkühlwerk

SHBSchieber

SSRSchlüsselschalter

BSMFSchmutzfänger

FSDBSicherheitsdruckbegrenzer

FSTBSicherheitstemperaturbegrenzer

FSTWSicherheitstemperaturwächter

SPESpeicher

SSWStrömungswächter

TWATemperaturwächter

UBLÜberlaufüberwachung

UVFUV-Filter

MVENVentil

WFLWasserfilter allgemein

WSWWasserströmungswächter

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate (Meßkomponenten)

Drehzahl

BMKKürzelKlartext

SPPDrehzahl Pumpe

Druck

BMKKürzelKlartext

BPDIDifferenzdruck

PVIDruckfühler (Wasser) Vorlauf

PALDruckmessung allgemein

PSISchlechtpunktfühler Diff.-Druck

Feuchte relativ

BMKKürzelKlartext
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

BXAUAußenfeuchte

Füllstand

BMKKürzelKlartext

BLSPFüllstand Speicher

Temperatur

BMKKürzelKlartext

BTAUAußentemperatur

TKSKondensationstemperatur

BTRLRücklauftemperatur

BTSPSpeichertemperatur allgemein

BTPWTaupunktwächter

BTVLVorlauftemperatur

Verbrauchserfassung

BMKKürzelKlartext

ELZElektrozähler

KMZKältemengenzähler

Volumenstrom

BMKKürzelKlartext

FKWVolumenstrom KW

Stelle: 24. - 27. Stelle Funktion / virt./int. DP

funktionelle Adresse

PrioBMKKürzelKlartext

137ASAnlagenschalter

077GMGefahrmeldung

HDHandmeldung

RMARM AUF (alle Klappen außer BSK/ERK/BSV/NSK)

RMZRM ZU (alle Klappen außer BSK/ERK/BSV/NSK)
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioBMKKürzelKlartext

197SBSchaltbefehl mit Rückmeldung

077SMStörmeldung

virt. Datenpunkt

PrioBMKKürzelKlartext

ARadaptiver Regler

GWCberechneter Grenzwert

SWCberechneter Sollwert (virtuell analog)

197BZGBetriebsstunden Grenzwert

CLCalendar

GWGrenzwert

GWXGrenzwert MAX

GWIGrenzwert MIN

GWNGrenzwert Nacht

GWTGrenzwert Tag

KKXKennlinienstützstelle X

KKYKennlinienstützstelle Y

137LZFLaufzeitfehler

LPLoop

LPALoop für Anfahrsteuerung

LPXLoop für Max-Begrenzung

LPILoop für Min-Begrenzung

XPProportionalbereich Regler

SWSollwert

SWISollwert min.

SWSSollwert Start/anfahrschaltung

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

Bereichskennzeichnung

BMKKürzelKlartext

PRIPrimär

SEKSekundär

Bereichskennzeichnung ERR / Zonen

BMKKürzelKlartext
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

ZFAGFlächenaktivierung Gruppe

ZKWKaltwasser Zone

ZPRIPrimär Zone

ZRLRücklauf Zone

ZFHZonenheizung Fußboden

ZFHGZonenheizung Gruppe Fußboden

ZKDZonenkühldecke

ZFKZonenkühlung Fußboden

ZFKGZonenkühlung Gruppe Fußboden

nähere Erläuterung

BMKKürzelKlartext

ATUadaptives Tuning

KWWArbeit Kaltwasser

ADGAusdehnungsgefäß

EXPberechneter XP adaptiver Regler

ETNeff. Integral Time adaptiver Regler

EROError fehler Adaptiver Regler

ZFAFlächenaktivierung

FAKfreie Außenkühlung

GTHGeothermieanlage

HLIHigh Limit adaptiver Regler

KWKaltwasser

AKÜTKühlturm

LLIlow Limit adaptiver Regler

MVSMotorvollschutz

PVPresent Value adaptiver Regler

RZKPRep.-Schalter Zirkulationspumpe

SREPReparaturschalter

RSTReset motorische BSK/ERK

RÜBTRückkühlbetrieb

RLRücklauf

SOBTSommerbetrieb

SOKOSommerkompensation

TKThermokontakt

ÜDKÜberdruckklappe
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

VVorhersagesteuerung allgemein

VLVorlauf

FWMAWassermangel

WIASWinteranfahrschaltung

WIBTWinterbetrieb

WIKOWinterkompensation

ZKPZirkulationspumpe
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: L Raumlufttechnik

Stelle: 00 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Stelle: 08. - 10. Stelle Anlagennummer

Nummernkreisfestlegung für Anlagenkennzeichnung im Gewerk Lüftung:
(betrifft die 8. Stelle)
0/1/2 = Anlagen innerhalb der LZ 
3/4/5 = externe Anlagen
6 = Entrauchung
7 = zentrale Luftaufbereitung
8 = Mietereigene Anlagen, bzw. Anlagen, die nicht aufgeschaltet sind, aber
      über die Brandfallmatrix einen Abschaltbefehl erhalten
9 zur Zeit frei

(betrifft die 9./10. Stelle)
Abluftanlagen, sowie RDA-Anlagen werden beginnend mit X50 hochgezählt

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

PrioritätBMKKürzelKlartext

ABAAbluftanlage

BEABe- / Entlüftungsanlagen

EBGHBegleitheizung

DLHDeckenlufterhitzer

RWAersetzt durch NRA

HZLHeizlüfter

LZALuftaufbereitungszentrale

LTRLufttrockner
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioritätBMKKürzelKlartext

RLT1Lüftung Technik allgemein ( mit 1 an 14. Stelle)

016MRAMaschinelle Rauchabzugsanlage

NRAnatürlicher Rauchabzug

PCAPre-Conditioned Air Versorgung Flugzeuge

RDARauchdruckanlage

RLTRaumlufttechnik  (Zwangsabschaltung)

TKATeilklimaanlage

TSATorschleieranlage

ULAUmluftanlage

VKAVollklimaanlage

WSTWetterstation

Stelle: 14. Stelle Trennung

Hier erfolgt die Kennzeichnung von Duplexanlagen mit einem gemeinsamen Kanalnetz, 
wobei das Kanalnetz die Nummer "0" erhält.
Alle in diesem Bereich eingesetzten Aggregate erhalten an dieser Stelle ebenfalls die "0".
Die jeweiligen Einzelanlagen erhalten an dieser Stelle eine aufsteigende Nummerierung 
ab "1".
Im Normalfall wird an dieser Stelle der Unterstrich "_" als Trennung eingesetzt.

Stelle: 15. - 17. Stelle Ebenenbezeichnung

Bei Raumregelung / Zonenregelung ist zu beachten, das unabhängig vom Einbauort des 
Aggregates, an den Stellen 15 - 17 immer die Wirkbereichsebene einzutragen ist.
 

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

PrioritätBMKKürzelKlartext

MABVAbluftventilator

ASKAbsperrklappe allgemein

BALFAktivkohlefilter / Gasadsorptionsfilter

ANLAnsullöschanlage

MBFPBefeuchterpumpe
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioritätBMKKürzelKlartext

EBGHBegleitheizung

BBWMBewegungsmelder

016BMZBrandmeldezentrale

016BBSKBrandschutzklappe

016BSTBrandschutztor

016BBSVBrandschutzventil

DLKDachluke

GDBFDampfbefeuchter

ADSEDatenschnittstelleneinheit

DDADeckendrallauslaß

DLADeckenlufterhitzer

DVDDirektverdampfer

ADOSDosieranlage

DRKDruckregelklappe

FDRWDruckwächter

DFZDurchflußzähler Wasser

ECVEconovent

ERREinzelraumregler

BELFElektro Luftfilter

EEHZElektroheizung allgemein

EELHElektro-Lufterhitzer allgemein

EENHElektro-Nacherhitzer

EEVHElektro-Vorerhitzer

016MERKEntrauchungsklappe

016MERVEntrauchungsventilator

FKAFensterkontakt

FWTFeuerwehrtableau

MFOVFortluftventilator

016FFSWFrostschutzwächter

016GWAGaswarnanlage

GTRGatetür

HKVHeizkörperventil

BHYGHygrostat

MINDInduktionsgerät

IONIonisationsanlage

JSKJalousienklappe
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioritätBMKKürzelKlartext

KBFKaltdampfbefeuchter

KMAKältemaschine

EKTRKältetrockner

MKLAKlappe

KKGKompaktklimagerät

KREKompaktregeleinheit

KVRkonstant Volumenstromregler

KLFKühlfächer

KLBKühlluftgebläse

BLCKLeckageüberwachung

LBFLuftbefeuchtungsfilter

016MNSFNachströmfenster

016MNSKNachströmklappe

016MNSTNachströmtür

016NSVNachströmventilator

NAGNetzanalysegerät

BPAEPräsenzschalter / -melder

PSAPseudo-Aggregat (virtuell)

MPPEPumpe

RHZRampenheizung

016QRARauchmelder Abluft

QRFRauchmelder Fortluft

016QRZRauchmelder Zufluft

016RSKRauchschutzklappe

016RSVRauchschutzvorhang

SRBGRaumbediengerät

RGMRegenmelder

REGRegister

SHBSchieber

SSRSchlüsselschalter

BSMFSchmutzfänger

FSTBSicherheitstemperaturbegrenzer

FSTWSicherheitstemperaturwächter

GSBFSprühdüsenbefeuchter

SSWStrömungswächter

TBLTableau allgemein
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioritätBMKKürzelKlartext

BTLFTaschen Luftfilter

TWATemperaturwächter

BTHMThermostat

TKTTürkontakt

UBLÜberlaufüberwachung

AUKOUmkehrosmose

AULKUmluftklimagerät (Eigenkälte)

AULGUmluftklimagerät (fremdversorgt)

UMVUmluftventilator

UVFUV-Filter

VVRvariabler Volumenstromregler

MVENVentil

WKAWandkontakt

WPEWärmepumpe

WFLWasserfilter allgemein

WSWWasserströmungswächter

MZUVZuluftventilator

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate (Meßkomponenten)

Drehzahl

BMKKürzelKlartext

SPPDrehzahl Pumpe

BSABDrehzahl Ventilator Abluft

BSFODrehzahl Ventilator Fortluft

BSZUDrehzahl Ventilator Zuluft

Druck

BMKKürzelKlartext

BPABAbluftdruck

BPAUAußendruck

BPDIDifferenzdruck

PKBDruck Ventilatorkammer (Kubendruck)

PALDruckmessung allgemein

BPFOFortluftdruck

PSISchlechtpunktfühler Diff.-Druck
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

BPZUZuluftdruck

Enthalpie

BMKKürzelKlartext

EABAbluftenthalpie

EAUAussenluftenthalpie

BWGBefeuchterwirkungsgrad

EZUZuluftenthalpie

ENVZuluftenthalpie nach Vorerhitzer

Feuchte absolut

BMKKürzelKlartext

BMABAbluftfeuchte

MNWabsolute Feuchte nach WRG

BMAUAußenfeuchte

XNBFeuchte nach Befeuchter

BMFOFortluftfeuchte

MKWKondensationswächter

BMMIMischluftfeuchte

BMRURaumfeuchte

BMUMUmluftfeuchte

BMZUZuluftfeuchte

Feuchte relativ

BMKKürzelKlartext

BXABAbluftfeuchte

BXAUAußenfeuchte

XNKFeuchte nach Kühler

XNVFeuchte nach Vorerhitzer

BXFOFortluftfeuchte

BXXIMischluftfeuchte

BXRURaumfeuchte

XNWrelative Feuchte nach WRG

BXUMUmluftfeuchte

BXZUZuluftfeuchte
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Füllstand

BMKKürzelKlartext

BLSPFüllstand Speicher

Messung allgemein

BMKKürzelKlartext

LUXBeleuchtungsstärke

SESSonneneinstrahlung

Qualität

BMKKürzelKlartext

CO2CO2 Fühler

BQLFLeitfähigkeit

LQFLuftqualitätsfühler

BQABLuftqualitätsfühler Abluft

BQRULuftqualitätsfühler Raum

BQZULuftqualitätsfühler Zuluft

OZGOzon-Grenzwertmessung

Temperatur

BMKKürzelKlartext

BTABAblufttemperatur

BTAUAußentemperatur

BTFOFortlufttemperatur

BTMIMischlufttemperatur

BTRURaumtemperatur

BTRLRücklauftemperatur

BTTPTaupunkttemperatur

BTPWTaupunktwächter

BTNWTemp nach Wärmerückgewinnung

TNBTemperatur nach Befeuchter

TNKTemperatur nach Kühler

TNNTemperatur nach Nacherhitzer

TNVTemperatur nach Vorerhitzer

TVWTemperatur vor WRG

BTUMUmlufttemperatur
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

BTVLVorlauftemperatur

BTZUZulufttemperatur

Verbrauchserfassung

BMKKürzelKlartext

ELZElektrozähler

KMZKältemengenzähler

WMZWärmemengenzähler

Volumenstrom

BMKKürzelKlartext

BFABVolumenstrom Abluft

BFAWVolumenstrom Aufbereitung (Wasser)

BFAUVolumenstrom Außenluft

BFFOVolumenstrom Fortluft

FMIVolumenstrom Mischluft

BFZUVolumenstrom Zuluft
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Stelle: 21. - 23. Stelle Nummer Aggregat / Raum / Zonen/ BSK / ERK/SSK

Aggregat-Nr.: 
Die Aggregatenummerierung wird pro Aggregat gemäß Stelle 18 - 20, ergänzt durch die
nähere Erläuterung an Stelle 28 - 31, beginnend mit "001" hochgezählt. 
Bei mehreren gleichen Aggregaten (z.B. VE-Ventile, Kühler etc.) und gleicher Erläuterung
in einer Anlage wird die Nummer beginnend mit "001" hochgezählt.
 
Raum-Nr.:     
Dient zur Kennzeichnung von Aggregaten, die eindeutig einem Raum zugeordnet sind. 
Hier werden die letzten drei Stellen der Raumnummer geführt. Massgeblich ist immer
der Wirkbereich des Aggregates, nicht der Einbauort.
 
Zonen-Nr.:     
Dient zur Kennzeichnung von mehreren Zonen einer Anlage. 
Innerhalb einer Zone sind alle dazu gehörigen Aggregate mit der gleichen Zonennummer
zu kennzeichnen.
Massgeblich ist immer der Wirkbereich des Aggregates, nicht der Einbauort.
Sind in einem Raum/Zone mehrere Aggregate gleicher Bauart ( Heizkörperventile, VVS-
Boxen, etc.), so werden diese an der Stelle 26/27 bzw. 27 hochgezählt, sofern diese sich
nicht in der näheren Erläuterung unterscheiden.
Einzelraumregelungen und Zonenregelungen sind zusätzlich an den Stellen 28 - 30/31 mit
der Bereichskennzeichnung als solche kenntlich zu machen.
Bei Zonenregelgruppen bestimmt der erste luftseitig angeschlossene Raum die
Nummerierung.

BSK-Nr.:  
001 - 499 = Außenluft/Zuluft, 500 - 999 Abluft/Fortluft
Die Hochzählung der BSK-Nummern beginnt in jeder Ebene neu.
Die Vergabe der fortlaufenden BSK/ERK-Nummerierung erfolgt in Abstimmung mit der
zuständigen Fachabteilung!
 
SSK-Nr.:       
Feldnummer des Schaltschrankes. Die Feldnummer wird fortlaufend, beginnend ab der
letzten Feldnummer Bestand hochnummeriert. Die Feldnummerierung wird nur beim
Aggregat "SSK" verwendet".
Die Vergabe der fortlaufenden Feld-Nummerierung erfolgt in Abstimmung mit der
zuständigen Fachabteilung!

Stelle: 24. - 27. Stelle Funktion / virt./int. DP
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

funktionelle Adresse

PrioBMKKürzelKlartext

137ASAnlagenschalter

077GMGefahrmeldung

HDHandmeldung

RMARM AUF (alle Klappen außer BSK/ERK/BSV/NSK)

RMZRM ZU (alle Klappen außer BSK/ERK/BSV/NSK)

197SBSchaltbefehl mit Rückmeldung

SVMSollwert-Verstellung mechanisch

077SMStörmeldung

virt. Datenpunkt

PrioBMKKürzelKlartext

ARadaptiver Regler

GWCberechneter Grenzwert

SWCberechneter Sollwert (virtuell analog)

197BZGBetriebsstunden Grenzwert

CLCalendar

GWGrenzwert

GWXGrenzwert MAX

GWIGrenzwert MIN

GWNGrenzwert Nacht

GWTGrenzwert Tag

KKXKennlinienstützstelle X

KKYKennlinienstützstelle Y

137LZFLaufzeitfehler

LPLoop

LPALoop für Anfahrsteuerung

LPXLoop für Max-Begrenzung

LPILoop für Min-Begrenzung

XPProportionalbereich Regler

SWSollwert

SWISollwert min.

SWSSollwert Start/anfahrschaltung

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Bereichskennzeichnung

BMKKürzelKlartext

ABLAbluft

AULAußenluft

FOLFortluft

MILMischluft

UMLUmluft

WRGWärmerückgewinnung Luft

ZULZuluft

ZUZU-Stellung BSK/ERK/BSV/RSV

Bereichskennzeichnung ERR / Zonen

BMKKürzelKlartext

ZFAGFlächenaktivierung Gruppe

ZKWKaltwasser Zone

ZKWGKaltwasser Zone Gruppe

ZLUWLaufüberwachung Zone

ZLUGLaufüberwachung Zone Gruppe

ZLWLaufwächter Zone

ZLWGLaufwächter Zone Gruppe

ZPRIPrimär Zone

ZREPReparaturschalter Zone

ZREGReparaturschalter Zone Gruppe

ZRLRücklauf Zone

ZRLGRücklauf Zone Gruppe

ZSSMSammelstörmeldung Zone

ZSSGSammelstörmeldung Zone Gruppe

ZSEKSekundär Zone

ZSASicherungs- / Schutzauslösung Zone

ZSAGSicherungs- / Schutzauslösung Zone Gruppe

ZTKGThermokontakt Zonen Gruppe

ZTKThermokontakt Zonenbereich

ZVLGVorlauf Zone Gruppe

ZWWWarmwasser Zone

ZWWGWarmwasser Zone Gruppe

ZABZone Abluft
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

ZABGZone Abluft Gruppe

ZBYZone FU-Bypass

ZBYGZone FU-Bypass Gruppe

ZRUZone Raum

ZRUGZone Raum Gruppe

ZZUZone Zuluft

ZZUGZone Zuluft Gruppe

ZHDZonenheizdecke

ZHDGZonenheizdecke Gruppe

ZHKZonenheizkörper

ZFHZonenheizung Fußboden

ZFHGZonenheizung Gruppe Fußboden

ZKDZonenkühldecke

ZKDGZonenkühldecke Gruppe

ZFKZonenkühlung Fußboden

ZFKGZonenkühlung Gruppe Fußboden

ZLKZonenluftkühler

ZLKGZonenluftkühler Gruppe

ZNBZonennachbehandlung gemischt

ZNBGZonennachbehandlung gemischt Gruppe

ZNHZonennacherhitzer

ZNHGZonennacherhitzer Gruppe

ZNKZonennachkühler

nähere Erläuterung

BMKKürzelKlartext

BRDAbschaltung über Brand

ATUadaptives Tuning

ADKadiabate Kühlung

KWWArbeit Kaltwasser

WWWArbeit Warmwasser

AUFAUF-Stellung BSK/ERK/BSV/RSV

ADGAusdehnungsgefäß

AVHAußenvorerhitzer

BATBatterie

EXPberechneter XP adaptiver Regler
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

BYBypass allgemein (ohne FU)

COSCosinus

ASICPU Ausfall

VDRDiagnosegerät

AMDDifferenzdruck Messdüse Abluft

ZMDDifferenzdruck Messdüse Zuluft

ETNeff. Integral Time adaptiver Regler

ERBEntrauchungsbereich

MERKEntrauchungsklappe

EHBYErhitzer im Bypas

EROError fehler Adaptiver Regler

XALExterne Auslösung motorische BSK/ERK

FVWFiltervorwärmung

ZFAFlächenaktivierung

FAKfreie Außenkühlung

GTHGeothermieanlage

HSHauptschalter

HKKHeiz-Kühl-Klappe

HLIHigh Limit adaptiver Regler

THDIstwert Temp. Verdichter Hochdruck

TNDIstwert Temp. Verdichter Niederdruck

DBWIstwert Wasserdruck

SBWIstwert Wasserstand

TBWIstwert Wassertemp

KALKanalauslösung motorische BSK/ERK

KONKondensat (Pumpe)

BLUWLaufüberwachung (aktive, analoge Auswertung)

BLWLaufwächter / Förderkontrolle (schaltende Komponen

LLIlow Limit adaptiver Regler

LABLuftabriss

LSWLuftstromwächter (Rauchmelder intern)

MODModulstörung motorische BSK/ERK

MOTMotormeldung motorische BSK/ERK

MVSMotorvollschutz

NKBTNachtkühlbetrieb

NSBTNachtstützbetrieb
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

NDKNiederdruck

BNIVNiveauerfassung

PHAPhasenausfall

PVPresent Value adaptiver Regler

RAVHRep.-Schalter Außenvorerhitzer

RKONRep.-Schalter Kondensatpumpe

RKVSRep.-Schalter KVS

RLDPRep.-Schalter Ladepumpe

RWLHRep.-Schalter Pumpe Lufterhitzer allgemein

RWLKRep.-Schalter Pumpe Luftkühler allgemein

RWNHRep.-Schalter Pumpe Nacherhitzer

RWVHRep.-Schalter Pumpe Vorerhitzer

RZKPRep.-Schalter Zirkulationspumpe

SREPReparaturschalter

RSTReset motorische BSK/ERK

SFWSchaufelwinkel

SGASchwingungssensor

ECYSollwert Economy

KMFSollwert Komfort

VKMFSollwert Vor-Komfort

SOBTSommerbetrieb

SOKOSommerkompensation

FUIStrommessung FU

TSTTestschalter für BSK/ERK

TKThermokontakt

TWTrinkwasser

ÜSLÜberbrückung Schmelzlot motorische BSK/ERK

ÜDKÜberdruckklappe

VVorhersagesteuerung allgemein

KVSWärmerückgewinnung Wasser

WWWarmwasser

WTLWartungslauf

EWLHWasser-Lufterhitzer allgemein

EWLKWasser-Luftkühler allgemein

FWMAWassermangel

EWNHWasser-Nacherhitzer
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

WRHKWasserrregister Heizen Kühlen

EWVHWasser-Vorerhitzer

WIASWinteranfahrschaltung

WIBTWinterbetrieb

WIKOWinterkompensation

WRWRT-Betrieb

ZKPZirkulationspumpe

Stelle: 34 Anwendungsbeispiele

Sammel-Schaltbefehle:
020001L001VKA_E01BSK000SB01
Sammel-Störungen:
020001L001VKA_E01BSK000SM01SSM
Sammel-Rückmeldungen Stellung:
020001L001VKA_E01BSK000RM01AUF / 020001L001VKA_E01BSK000RM01ZU
020001L601MRA_E01ERK000RM01AUF / 020001L601MRA_E01ERK000RM01ZU
Reset aller BSK/ERK einer Anlage:
025011L001VKA-E01BSK000SB01RST
025011L001VKA-E01ERK000SB01RST
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: M FREI

Stelle: 00 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Die Gewerkebezeichnung "M" wird zur Zeit nicht verwendet!
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: N FREI

Stelle: 00 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Die Gewerkebezeichnung "N" wird zur Zeit nicht verwendet!
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: O GESPERRT

Stelle: 00 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Die Gewerkebezeichnung "O" ist zur Verwendung gesperrt!
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: P Positionstechnik

Stelle: 00 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Folgende Festlegung wurde für den Bereich "P" getroffen

Stellen HKL Positionstechnik

1-4 Gebäude für führender 0 Gebäude für führender 0

5-6 Lüftungszentrale; Von 0-99 Anlagenbezeichnung Teil 1

7 Gewerkekennzeichen Gewerkekennzeichen

8-10 Anlagennummer Anlagenbezeichnung Teil 2

11-13 Anlagenart Anlagenart

14 Duplexkennzeichnung Anlagenbezeichnung Teil 3 (Optional)

Bei der Positionstechnik ändert sich lediglich die Reihenfolge der Ziffern der Anlage:

FFA221 020800P221FFA_
FFA543 020800P543FFA_
FFB262 020700P262FFB_

Stelle: 01. - 04. Stelle Gebäude

Die ersten 4 Stellen des BAS bezeichnen auch hier das Gebäude.

Stelle: 05. - 06. Stelle LZ

Die Anlagenbezeichnung 1 wird hier nicht verwendet, und ist auf 00 zu setzen.

Stelle: 08. - 10. Stelle Anlagennummer

Für die Stellen 08 bis 10 werden die bisherigen letzten 3 Ziffern der Anlagenzeichnung 
verwendet. Siehe hierzu die Beispiele in der Einleitung.
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

PrioritätBMKKürzelKlartext

AKSAntikollisionssystem Fehler

AUAAutomatikarm Fehler

BZBBetriebszustand Brücke (An/Aus)

EBBEinschubboden Fehler

EVIElektro/Energieversorgung intern Fehler

FATFahrantrieb Fehler

HYDHydraulik Fehler

KAMKamera Fehler

PEVPrimärenergieversorgung Fehler

RTFRolltor Fehler

SENSensoren Fehler

SBLSicherheitsbeleuchtung Fehler

SDLSicherheitsdruckleiste ausgelöst

SPSspeicherprogrammierbare Steuerung

TSKTemperatur Schaltschrank Grenzwert erreicht

TPLTouchpanel Fehler

VDAVordach Fehler

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

nähere Erläuterung

BMKKürzelKlartext
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

NOTANot-Aus außen ausgelöst

NOTINot-Aus innen ausgelöst

NOTENot-Endschalter aktiviert
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: Q FREI

Stelle: 00 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Die Gewerkebezeichnung "Q" wird zur Zeit nicht verwendet!
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: R Raumautomation

Stelle: 00 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Bei Zonen- und Einzelraumregelungen wird grundsätzlich das Gewerk „R“ für die Stelle 7
des BAS verwendet. Die Stellen 8-14 werden gemäß der versorgenden RLT-Anlage bzw.
ggf. der versorgenden Heizungs-/Kälteanlage bezeichnet. Für die Stellen 15-17 wird
generell die Ebene des Wirkbereichs, unabhängig von der Einbauebene des Aggregates,
eingetragen. 
Für die weiteren Stellen des BAS wird für die Regelungsarten „Zonengruppenregelung“
und „Einzelraumregelung“ unterschieden.

Den Einzelraumregelungen werden die Regelungen zugeordnet, welche sich eindeutig
auf einen Raum mit einer entsprechenden eindeutigen Raumnummer beziehen. In
diesem Fall entspricht die Aggregatenummer (Stelle 21-23) den letzten 3 Stellen der
Raumnummer. Die erste Stelle der Raumnummer entspricht dann der
Ebenenbezeichnung (Stelle 15-17). Weiterhin wird generell eine Erläuterung (Stelle 28-
31) verwendet. Die Erläuterungen sind unter dem Punkt „28.-31. Stelle“ unter
„Bereichskennzeichnung“ aufgeführt (alle Kürzel deren Klartext das Wort „Zone“
enthalten und Stelle 31 ungleich „G“ ist).

Den Zonengruppenregelungen werden die Regelungen zugeordnet, welche sich nicht
eindeutig auf einen Raum oder eine Zone beziehen. In diesem Fall entspricht die
Aggregatenummer (Stelle 21-23) der Raumnummer (letzte 3 Stellen) des luftseitig als
ersten versorgten Raumes.
Weiterhin wird generell eine Erläuterung (Stelle 28-31) wie vor unter
„Einzelraumregelung“ verwendet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Stelle 31
generell mit einem „G“ belegt wird. Die Stelle 31 ist somit zu ergänzen bzw.auf „G“ zu
ändern.

Sind bei einer Einzelraumregelung oder Zonengruppenregelung  mehrere Aggregate
gleicher Bauart ( Heizkörperventile, VVS-Boxen, etc.) eingesetzt, so werden diese an der
Stelle 26/27 bzw. 27 hochgezählt.
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

PrioritätBMKKürzelKlartext

ABAAbluftanlage

FBAFussbodenaktivierung

TKATeilklimaanlage

VKAVollklimaanlage

WVSWetter Vorhersagesteuerung

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

PrioritätBMKKürzelKlartext

BBWMBewegungsmelder

016BMZBrandmeldezentrale

GDBFDampfbefeuchter

ADSEDatenschnittstelleneinheit

DDADeckendrallauslaß

ERREinzelraumregler

EELHElektro-Lufterhitzer allgemein

EENHElektro-Nacherhitzer

JALFenster-Jalousien

FKAFensterkontakt

HKVHeizkörperventil

BHYGHygrostat

MINDInduktionsgerät

MKLAKlappe

KKGKompaktklimagerät

KREKompaktregeleinheit

KVRkonstant Volumenstromregler

KLFKühlfächer

LSKLichtschalterkontakt

BPAEPräsenzschalter / -melder

PSAPseudo-Aggregat (virtuell)

MPPEPumpe
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioritätBMKKürzelKlartext

016QRARauchmelder Abluft

016QRZRauchmelder Zufluft

SRBGRaumbediengerät

TKTTürkontakt

AULKUmluftklimagerät (Eigenkälte)

AULGUmluftklimagerät (fremdversorgt)

VVRvariabler Volumenstromregler

MVENVentil

WPEWärmepumpe

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate (Meßkomponenten)

Drehzahl

BMKKürzelKlartext

SPPDrehzahl Pumpe

Druck

BMKKürzelKlartext

BPABAbluftdruck

BPAUAußendruck

BPDIDifferenzdruck

PALDruckmessung allgemein

PSISchlechtpunktfühler Diff.-Druck

BPZUZuluftdruck

Feuchte absolut

BMKKürzelKlartext

BMABAbluftfeuchte

BMAUAußenfeuchte

XNBFeuchte nach Befeuchter

MKWKondensationswächter

BMRURaumfeuchte

BMZUZuluftfeuchte

Feuchte relativ

BMKKürzelKlartext
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

BXABAbluftfeuchte

BXAUAußenfeuchte

BXRURaumfeuchte

BXZUZuluftfeuchte

Messung allgemein

BMKKürzelKlartext

LUXBeleuchtungsstärke

SESSonneneinstrahlung

Qualität

BMKKürzelKlartext

CO2CO2 Fühler

LQFLuftqualitätsfühler

BQABLuftqualitätsfühler Abluft

BQRULuftqualitätsfühler Raum

BQZULuftqualitätsfühler Zuluft

Temperatur

BMKKürzelKlartext

BTABAblufttemperatur

BTAUAußentemperatur

BTRURaumtemperatur

BTRLRücklauftemperatur

BTTPTaupunkttemperatur

BTPWTaupunktwächter

BTUMUmlufttemperatur

BTVLVorlauftemperatur

BTZUZulufttemperatur

Verbrauchserfassung

BMKKürzelKlartext

ELZElektrozähler

KMZKältemengenzähler

WMZWärmemengenzähler
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Volumenstrom

BMKKürzelKlartext

BFABVolumenstrom Abluft

BFZUVolumenstrom Zuluft

Stelle: 21. - 23. Stelle Nummer Aggregat / Raum / Zonen/ BSK / ERK/SSK

Aggregat-Nr.: 
Die Aggregatenummerierung wird pro Aggregat gemäß Stelle 18 - 20, ergänzt durch die
nähere Erläuterung an Stelle 28 - 31, beginnend mit "001" hochgezählt. 
Bei mehreren gleichen Aggregaten (z.B. VE-Ventile, Kühler etc.) und gleicher Erläuterung
in einer Anlage wird die Nummer beginnend mit "001" hochgezählt.
 
Raum-Nr.:     
Dient zur Kennzeichnung von Aggregaten, die eindeutig einem Raum zugeordnet sind. 
Hier werden die letzten drei Stellen der Raumnummer geführt.  Massgeblich ist immer
der Wirkbereich des Aggregates, nicht der Einbauort.
 
Zonen-Nr.:     
Dient zur Kennzeichnung von mehreren Zonen einer Anlage. 
Innerhalb einer Zone sind alle dazu gehörigen Aggregate mit der gleichen Zonennummer
zu kennzeichnen.
Massgeblich ist immer der Wirkbereich des Aggregates, nicht der Einbauort.
Sind in einem Raum/Zone mehrere Aggregate gleicher Bauart ( Heizkörperventile, VVS-
Boxen, etc.), so werden diese an der Stelle 26/27 bzw. 27 hochgezählt, sofern diese sich
nicht in der näheren Erläuterung unterscheiden.
Einzelraumregelungen und Zonenregelungen sind zusätzlich an den Stellen 28 - 30/31 mit
der Bereichskennzeichnung als solche kenntlich zu machen.
Bei Zonenregelgruppen bestimmt der erste luftseitig angeschlossene Raum die
Nummerierung.
SSK-Nr.:       
Feldnummer des Schaltschrankes. Die Feldnummer wird fortlaufend, beginnend ab der
letzten Feldnummer Bestand hochnummeriert. Die Feldnummerierung wird nur beim
Aggregat "SSK" verwendet".
Die Vergabe der fortlaufenden Feld-Nummerierung erfolgt in Abstimmung mit der
zuständigen Fachabteilung!
 

Stelle: 24. - 27. Stelle Funktion / virt./int. DP
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

funktionelle Adresse

PrioBMKKürzelKlartext

137ASAnlagenschalter

077GMGefahrmeldung

HDHandmeldung

197SBSchaltbefehl mit Rückmeldung

SVMSollwert-Verstellung mechanisch

077SMStörmeldung

virt. Datenpunkt

PrioBMKKürzelKlartext

ARadaptiver Regler

GWCberechneter Grenzwert

SWCberechneter Sollwert (virtuell analog)

197BZGBetriebsstunden Grenzwert

CLCalendar

GWGrenzwert

GWXGrenzwert MAX

GWIGrenzwert MIN

GWNGrenzwert Nacht

GWTGrenzwert Tag

KKXKennlinienstützstelle X

KKYKennlinienstützstelle Y

137LZFLaufzeitfehler

LPLoop

LPALoop für Anfahrsteuerung

LPXLoop für Max-Begrenzung

LPILoop für Min-Begrenzung

XPProportionalbereich Regler

SWSollwert

SWISollwert min.

SWSSollwert Start/anfahrschaltung

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

Bereichskennzeichnung
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

ABLAbluft

ZFAFlächenaktivierung

Bereichskennzeichnung ERR / Zonen

BMKKürzelKlartext

ZFAGFlächenaktivierung Gruppe

ZKWKaltwasser Zone

ZKWGKaltwasser Zone Gruppe

ZLUWLaufüberwachung Zone

ZLUGLaufüberwachung Zone Gruppe

ZLWLaufwächter Zone

ZLWGLaufwächter Zone Gruppe

ZPRIPrimär Zone

ZREPReparaturschalter Zone

ZREGReparaturschalter Zone Gruppe

ZRLRücklauf Zone

ZRLGRücklauf Zone Gruppe

ZSSMSammelstörmeldung Zone

ZSSGSammelstörmeldung Zone Gruppe

ZSEKSekundär Zone

ZSASicherungs- / Schutzauslösung Zone

ZSAGSicherungs- / Schutzauslösung Zone Gruppe

SOKOSommerkompensation

ZTKGThermokontakt Zonen Gruppe

ZTKThermokontakt Zonenbereich

ZVLVorlauf Zone

ZVLGVorlauf Zone Gruppe

ZWWWarmwasser Zone

ZWWGWarmwasser Zone Gruppe

WIKOWinterkompensation

ZABZone Abluft

ZABGZone Abluft Gruppe

ZBYZone FU-Bypass

ZBYGZone FU-Bypass Gruppe

ZRUZone Raum

ZRUGZone Raum Gruppe

ZZUZone Zuluft
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

ZZUGZone Zuluft Gruppe

ZHDZonenheizdecke

ZHDGZonenheizdecke Gruppe

ZHKZonenheizkörper

ZFHZonenheizung Fußboden

ZFHGZonenheizung Gruppe Fußboden

ZKDZonenkühldecke

ZKDGZonenkühldecke Gruppe

ZFKZonenkühlung Fußboden

ZFKGZonenkühlung Gruppe Fußboden

ZLKZonenluftkühler

ZLKGZonenluftkühler Gruppe

ZNBZonennachbehandlung gemischt

ZNBGZonennachbehandlung gemischt Gruppe

ZNHZonennacherhitzer

ZNHGZonennacherhitzer Gruppe

ZNKZonennachkühler

nähere Erläuterung

BMKKürzelKlartext

ATUadaptives Tuning

KWWArbeit Kaltwasser

WWWArbeit Warmwasser

EXPberechneter XP adaptiver Regler

ETNeff. Integral Time adaptiver Regler

EROError fehler Adaptiver Regler

HKKHeiz-Kühl-Klappe

HLIHigh Limit adaptiver Regler

LLIlow Limit adaptiver Regler

PVPresent Value adaptiver Regler

RZKPRep.-Schalter Zirkulationspumpe

RSTReset motorische BSK/ERK

ECYSollwert Economy

KMFSollwert Komfort

VKMFSollwert Vor-Komfort

VVorhersagesteuerung allgemein
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

WWWarmwasser

WRHKWasserrregister Heizen Kühlen

ZKPZirkulationspumpe

VZZUZone Luft (Vorhersagesteuerung)

VZRUZone Raum (Vorhersagesteuerung)
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: S Sprinklertechnik

Stelle: 05. - 06. Stelle LZ

An den Stellen 05. - 06. wird die Hauptsprinklerzentralennummer eingetragen.

Stelle: 08. - 10. Stelle Anlagennummer

Nummer der SPUZ (Sprinklerunterzentrale):
Diese ist abzustimmen mit dem Projekt/der Werksfeuerwehr

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

PrioritätBMKKürzelKlartext

EBGHBegleitheizung

016HSZHauptsprinklerzentrale

016SPZSprinklerzentrale

FDSZumischsystem für Brandbekämpfungsflüssigkeiten

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

PrioritätBMKKürzelKlartext

016ASKAbsperrklappe allgemein

EBGHBegleitheizung

ADSEDatenschnittstelleneinheit

DSBDoppelsprinklerbox
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioritätBMKKürzelKlartext

DEADruckerhöhungsanlage

DEPDruckerhöhungspumpe

016DWBDruckluftwasserbehälter

FDRWDruckwächter

016FSVFernschaltventil

CKOMKompressor

016NAVNassalarmventilstation

RLKRückschlagklappe

RLVRückschlagventil

SHBSchieber

016SVTSchwimmerventil

016SPMSprinklerpumpe

016SVSSprühwasserventilstation

016STFSteinfänger

SUZStörmeldeunterzentrale

SSSStrecken-Schieber Sprinkler

016TAVTrockenalarmventilstation

016ZCKZonecheck

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate (Meßkomponenten)

Drehzahl

BMKKürzelKlartext

SPPDrehzahl Pumpe

Druck

BMKKürzelKlartext

BPDIDifferenzdruck

PALDruckmessung allgemein

Füllstand

BMKKürzelKlartext

BLSPFüllstand Speicher
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Stelle: 24. - 27. Stelle Funktion / virt./int. DP

funktionelle Adresse

PrioBMKKürzelKlartext

137ASAnlagenschalter

077GMGefahrmeldung

HDHandmeldung

197SBSchaltbefehl mit Rückmeldung

077SMStörmeldung

virt. Datenpunkt

PrioBMKKürzelKlartext

197BZGBetriebsstunden Grenzwert

137LZFLaufzeitfehler

Seite 88 von 10920.1.1 GA-Lastenheft Anlage BAS V7.0.04

Gewerk: S Sprinklertechnik



GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: T Tableau

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

PrioritätBMKKürzelKlartext

FWTFeuerwehrtableau

TBLTableau allgemein

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

PrioritätBMKKürzelKlartext

FWTFeuerwehrtableau

SSRSchlüsselschalter

TBLTableau allgemein

Stelle: 24. - 27. Stelle Funktion / virt./int. DP

funktionelle Adresse

PrioBMKKürzelKlartext

137ASAnlagenschalter

077GMGefahrmeldung
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioBMKKürzelKlartext

HDHandmeldung

197SBSchaltbefehl mit Rückmeldung

077SMStörmeldung
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: U FREI

Stelle: 00 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Die Gewerkebezeichnung "U" wird zur Zeit nicht verwendet!
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: V Versorgung HKL (elektrisch u. pneumatisch)

Stelle: 08. - 10. Stelle Anlagennummer

Nummernkreisfestlegung für Anlagenkennzeichnung im Gewerk Versorgung:
(betrifft die 8. Stelle)
3/4/5 = externe Anlagen

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

PrioritätBMKKürzelKlartext

ASVAllgemeine Stromversorgung

DLVDruckluftversorgungsanlage

SSVSicherheits-Stromversorgung

TDLTechnische Druckluft

USVUnterbrechungsfreie Stromversorgung

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

PrioritätBMKKürzelKlartext

ADSEDatenschnittstelleneinheit

DSWDifferenzstromwächter

FDRWDruckwächter

EKTRKältetrockner

KSSKompensationsschaltschrank

CKOMKompressor

Seite 92 von 10920.1.1 GA-Lastenheft Anlage BAS V7.0.04

Gewerk: V Versorgung HKL (elektrisch u. pneumatisch)



GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioritätBMKKürzelKlartext

NAGNetzanalysegerät

PSAPseudo-Aggregat (virtuell)

SSRSchlüsselschalter

MVENVentil

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate (Meßkomponenten)

Verbrauchserfassung

BMKKürzelKlartext

ELZElektrozähler

Stelle: 21. - 23. Stelle Nummer Aggregat / Raum / Zonen/ BSK / ERK/SSK

SSK-Nr.:       
Feldnummer des Schaltschrankes. Die Feldnummer wird fortlaufend, beginnend ab der
letzten Feldnummer Bestand hochnummeriert. Die Feldnummerierung wird nur beim
Aggregat "SSK" verwendet".
Die Vergabe der fortlaufenden Feld-Nummerierung erfolgt in Abstimmung mit der
zuständigen Fachabteilung!
 

Stelle: 24. - 27. Stelle Funktion / virt./int. DP

funktionelle Adresse

PrioBMKKürzelKlartext

137ASAnlagenschalter

077GMGefahrmeldung

HDHandmeldung

197SBSchaltbefehl mit Rückmeldung

077SMStörmeldung

virt. Datenpunkt

PrioBMKKürzelKlartext

197BZGBetriebsstunden Grenzwert

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

nähere Erläuterung

BMKKürzelKlartext

COSCosinus

CPH1Cosphi Phase 1

CPH2Cosphi Phase 2

CPH3Cosphi Phase 3

ASICPU Ausfall

IDIEl. Differenzstrom

HSHauptschalter

ISOIsolationswächter, Erdschlußüberwachung

KWKaltwasser

NKKNachkühler Kompressor

NDKNiederdruck

ODSÖldruckschalter Kompressor

PHAPhasenausfall

SREPReparaturschalter

KWSScheinleistung gesamt

KWS1Scheinleistung Phase 1

KWS2Scheinleistung Phase 2

KWS3Scheinleistung Phase 3

VOLTSpannung

U1Spannung Phase 1

U2Spannung Phase 2

U3Spannung Phase 3

TUUSpannungsumformer

IGStrom gesamt

I1Strom Phase 1

I2Strom Phase 2

I3Strom Phase 3

WHThree-Phase system active Energie

CPHThree-Phase System Cos

ÜSPÜberspannungsschutz

SUSVUnterbrechungsfreie Stromversorgung (Schaltschrank)

ENGWirkenergie gesamt
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: W Wasserver- und entsorgung (Sanitärtechnik)

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

PrioritätBMKKürzelKlartext

ABWAbwasser

EBGHBegleitheizung

BAABenzinabscheider-/Koaleszenzabscheideranlage

BLABiologieanlage Abwasserbehandlung

BWKBrauchwasser kalt

BUWBrunnenwasser

CHLChlorstation

ADOSDosieranlage

DEADruckerhöhungsanlage

EWAEnthärtungsanlage

FAAFettabscheider

LFALeichtflüssigkeitsabscheider

NSPNachspeisung

NEUNeutralisation

PFSPufferspeicher

RHBRegen-Rückhaltebecken

RWFRegenwasserfilter

SWASchmutzwasser

SOLSolaranlage

TWKTrinkwasseranlage kalt

TWWTrinkwasseranlage warm

TWVTrinkwasserversorgung

UGTÜbergabestation
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioritätBMKKürzelKlartext

VEWVakuumentwässerung

AKVVersorgung adiabate Kühlung

SPVVersorgung Sprinklerwasser

VEAVollentsalzungsanlage

WHAWandhydrantenanlage

WTRWärmetauscher

WWBWarmwasserbereitung

WEZWarmwassererzeugung

WASWasser allgemein

ZTAZisternenanlage

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

PrioritätBMKKürzelKlartext

ASKAbsperrklappe allgemein

EBGHBegleitheizung

BIOBiologieanlage

ADSEDatenschnittstelleneinheit

ADOSDosieranlage

DEPDruckerhöhungspumpe

DKHDruckkonstanthaltung

FDRWDruckwächter

PRLDruckwächter RL

PVLDruckwächter VL

DFZDurchflußzähler Wasser

EEHZElektroheizung allgemein

FAAFettabscheider

FFSWFrostschutzwächter

HBAHebeanlage

KREKompaktregeleinheit

BLCKLeckageüberwachung

PSAPseudo-Aggregat (virtuell)

MPPEPumpe
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioritätBMKKürzelKlartext

QRZRauchmelder Zufluft

SHBSchieber

SSRSchlüsselschalter

BSMFSchmutzfänger

FSDBSicherheitsdruckbegrenzer

FSTBSicherheitstemperaturbegrenzer

SPESpeicher

SSWStrömungswächter

TWATemperaturwächter

TWSTrinkwasser Spüleinrichtung

TWFTrinkwasserfilter

UBLÜberlaufüberwachung

AUKOUmkehrosmose

UVFUV-Filter

MVENVentil

WFLWasserfilter allgemein

WSWWasserströmungswächter

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate (Meßkomponenten)

Drehzahl

BMKKürzelKlartext

SPPDrehzahl Pumpe

Druck

BMKKürzelKlartext

BPDIDifferenzdruck

PVIDruckfühler (Wasser) Vorlauf

PALDruckmessung allgemein

PSISchlechtpunktfühler Diff.-Druck

Füllstand

BMKKürzelKlartext

BLSPFüllstand Speicher

Temperatur
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

BTRLRücklauftemperatur

BTSPSpeichertemperatur allgemein

BTVLVorlauftemperatur

Verbrauchserfassung

BMKKürzelKlartext

ELZElektrozähler

KMZKältemengenzähler

WMZWärmemengenzähler

Volumenstrom

BMKKürzelKlartext

BFAWVolumenstrom Aufbereitung (Wasser)

FKWVolumenstrom KW

BFRWVolumenstrom Regenwasser

FWWVolumenstrom WW

Stelle: 24. - 27. Stelle Funktion / virt./int. DP

funktionelle Adresse

PrioBMKKürzelKlartext

137ASAnlagenschalter

077GMGefahrmeldung

HDHandmeldung

RMARM AUF (alle Klappen außer BSK/ERK/BSV/NSK)

RMZRM ZU (alle Klappen außer BSK/ERK/BSV/NSK)

197SBSchaltbefehl mit Rückmeldung

077SMStörmeldung

virt. Datenpunkt

PrioBMKKürzelKlartext

GWCberechneter Grenzwert

SWCberechneter Sollwert (virtuell analog)

197BZGBetriebsstunden Grenzwert
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioBMKKürzelKlartext

GWGrenzwert

GWXGrenzwert MAX

GWIGrenzwert MIN

GWNGrenzwert Nacht

GWTGrenzwert Tag

KKXKennlinienstützstelle X

KKYKennlinienstützstelle Y

137LZFLaufzeitfehler

LPLoop

LPALoop für Anfahrsteuerung

LPXLoop für Max-Begrenzung

LPILoop für Min-Begrenzung

XPProportionalbereich Regler

SWSollwert

SWISollwert min.

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

Bereichskennzeichnung

BMKKürzelKlartext

PRIPrimär

SEKSekundär

nähere Erläuterung

BMKKürzelKlartext

KWWArbeit Kaltwasser

WWWArbeit Warmwasser

ADGAusdehnungsgefäß

HSHauptschalter

KWKaltwasser

MVSMotorvollschutz

BNIVNiveauerfassung

RLDPRep.-Schalter Ladepumpe

RZKPRep.-Schalter Zirkulationspumpe

SREPReparaturschalter

RLRücklauf
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

TKThermokontakt

TWTrinkwasser

ÜDKÜberdruckklappe

VVorhersagesteuerung allgemein

VLVorlauf

FWMAWassermangel

ZKPZirkulationspumpe
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: X Gemischte und regenerative Energieversorgung

Stelle: 11. - 13. Stelle Anlagenarten

PrioritätBMKKürzelKlartext

FBAFussbodenaktivierung

GTHGeothermieanlage

HKDHeiz- Kühldecke

HBGHydraulische Baugruppe

NSPNachspeisung

WPLWärmepumpe im bzw. für Lüftungsgerät

WVSWetter Vorhersagesteuerung

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate

PrioritätBMKKürzelKlartext

EBGHBegleitheizung

PRLDruckwächter RL

PVLDruckwächter VL

DFZDurchflußzähler Wasser

KREKompaktregeleinheit

BLCKLeckageüberwachung

MPPEPumpe

SHBSchieber

SSRSchlüsselschalter
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioritätBMKKürzelKlartext

FSDBSicherheitsdruckbegrenzer

FSTBSicherheitstemperaturbegrenzer

SPESpeicher

SSWStrömungswächter

TWATemperaturwächter

MVENVentil

WPEWärmepumpe

Stelle: 18. - 20. Stelle Aggregate (Meßkomponenten)

Druck

BMKKürzelKlartext

BPDIDifferenzdruck

PVIDruckfühler (Wasser) Vorlauf

PALDruckmessung allgemein

PSISchlechtpunktfühler Diff.-Druck

Messung allgemein

BMKKürzelKlartext

BLSPFüllstand Speicher

Temperatur

BMKKürzelKlartext

BTAUAußentemperatur

BTRURaumtemperatur

BTRLRücklauftemperatur

BTSPSpeichertemperatur allgemein

BTVLVorlauftemperatur

Verbrauchserfassung

BMKKürzelKlartext

KMZKältemengenzähler

WMZWärmemengenzähler

Volumenstrom
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

BMKKürzelKlartext

FWWVolumenstrom WW

Stelle: 24. - 27. Stelle Funktion / virt./int. DP

funktionelle Adresse

PrioBMKKürzelKlartext

137ASAnlagenschalter

077GMGefahrmeldung

HDHandmeldung

197SBSchaltbefehl mit Rückmeldung

077SMStörmeldung

virt. Datenpunkt

PrioBMKKürzelKlartext

ARadaptiver Regler

GWCberechneter Grenzwert

SWCberechneter Sollwert (virtuell analog)

197BZGBetriebsstunden Grenzwert

CLCalendar

GWGrenzwert

GWXGrenzwert MAX

GWIGrenzwert MIN

GWNGrenzwert Nacht

GWTGrenzwert Tag

KKXKennlinienstützstelle X

KKYKennlinienstützstelle Y

137LZFLaufzeitfehler

LPLoop

LPALoop für Anfahrsteuerung

LPXLoop für Max-Begrenzung

LPILoop für Min-Begrenzung

XPProportionalbereich Regler

SWSollwert

SWISollwert min.
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

PrioBMKKürzelKlartext

SWSSollwert Start/anfahrschaltung

Stelle: 28. - 31. Stelle Bereichskennzeichnung / nähere Erläuterung

Bereichskennzeichnung

BMKKürzelKlartext

PRIPrimär

Bereichskennzeichnung ERR / Zonen

BMKKürzelKlartext

ZNBZonennachbehandlung gemischt

nähere Erläuterung

BMKKürzelKlartext

ATUadaptives Tuning

KWWArbeit Kaltwasser

WWWArbeit Warmwasser

EXPberechneter XP adaptiver Regler

ETNeff. Integral Time adaptiver Regler

EROError fehler Adaptiver Regler

GTHGeothermieanlage

HLIHigh Limit adaptiver Regler

LLIlow Limit adaptiver Regler

MVSMotorvollschutz

PVPresent Value adaptiver Regler

SEKSekundär

VSEKSekundär (Vorhersagesteuerung)

TKThermokontakt

VVorhersagesteuerung allgemein
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: Y FREI

Stelle: 00 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Die Gewerkebezeichnung "Y" wird zur Zeit nicht verwendet!
 

Seite 106 von 10920.1.1 GA-Lastenheft Anlage BAS V7.0.04

Gewerk: Y FREI



GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Gewerk: Z Zugangssysteme (Tür- und Toranlagen)

Stelle: 00 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Folgende Festlegung wurde für den Bereich "Z" getroffen:

Stellen HKL Anlagentechnik

1-4 Gebäude für führender 0 Gebäude für führender 0

5-6 Lüftungszentrale; Von 0-99 Anlagenbezeichnung Teil 1

7 Gewerkekennzeichen Gewerkekennzeichen

8-10 Anlagennummer Anlagenbezeichnung Teil 2

11-13 Anlagenart Anlagenart

14 Duplexkennzeichnung Anlagenbezeichnung Teil 3 (Optional)

Anlagenbezeichnung Teil 1
Hier werden die ersten beiden Zeichen der gängigen Türnummer hinterlegt.

Anlagenbezeichnung Teil 2
Hier werden die restlichen Zeichen der gängigen Türnummer hinterlegt.

Anlagenbezeichnung Teil 3 (Optional)
Für Türanlagen mit (optionaler) .xx Bezeichnung (Türen in Fluren beispielsweise), wird 
hier die Nummerierung fortgeführt. 

Stelle: 01. - 04. Stelle Gebäude

Die ersten 4 Stellen des BAS bezeichnen auch hier das Gebäude.
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Stelle: 05. - 06. Stelle LZ

Die gängige 5 (bzw. 6-stellige; Mit führender 0) Türnummer wird in 2 Teile gesplittet, und 
auf die Positionen 05-06 sowie 08-10 aufgeteilt.

Beispiel:
FSB162.6150 016206Z150FSB_

Hat die Anlage eine erweiterte, optionale, Bezeichnung wie .8, so wird die 14. Stelle 
hierzu verwendet:

FSB162.6150.8 016206Z150FSB8

Für den Fall, dass die zusätzliche Nummer den Zahlenraum von 0-9 überschreitet, so ist 
hierfür eine erweiterte, Hexadezimal ähnliche Zählweise anzuwenden:

FSB162.6150.14 016206Z150FSBE
FSB162.6150.25 016206Z150FSBP

Die komplette Liste der Zahlenwerte finden sie unter dem Abschnitt für die 14. Stelle.

Stelle: 07. Stelle Gewerkekennzeichnung

Die Gewerkekennzeichnung bleibt identisch mit allen anderen Gewerken. Sie ist das 
ausschlaggebende Merkmal um zu erkennen, um welchen technischen Bereich es sich 
handelt.

Stelle: 08. - 10. Stelle Anlagennummer

Siehe Stelle 05-06
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GA-Lastenheft
(Anlage 20.1.1)

Fraport-GA-System
Benutzeradress-System (BAS)

Benutzeradress-System der
Gebäudeautomation und
Raumautomation

Stelle: 14. Stelle Trennung

Werte-Übersetzungstabelle für Stelle 14

Zahlenwert Zeichen im BAS
0 bis 9 0 bis 9

10 A
11 B
12 C
13 D
... ...
20 K
21 L
22 M
... ...
30 U
31 V
32 W
33 X
34 Y
35 Z
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