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Kurzbezeichnung nach DIN EN 13501 / DIN 4102 /
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. Feuerschutzabschliisse***
Tragende Bauteile Verglasungen R
auch in Foérderanlagen
Nichttr. Innen- Tragende +
wande Nichttragende Nicht-tragende Textile Feuer-
mit mit AuBenwande mit Innen-, schutzab-
ohne Raum- Raum- Raumabschluss | AuBen-, Brand Rauch-, Rauch-, Flammdicht Rauch- schliisse ohne mit
Raum- abschluss -winde Flammdicht- und mit vermindertem und Rauchschutz- Rauchschutz-
abschluss abschluss Temperaturbesténdi Wiarmedurchgan Flammdicht eigenschaft eigenschaft
[auch DoBo] P 9 gang 9 9
dichtschlieRend Sa ° DS
dicht- und selbstschlieBend SaC... - DSS
rauchdicht und selbstschlieBend RSA***** S200C... RS RS
E 30 (i->0)
F30-B F30-B F30-B
feuerhemmend El 30-¢f (i<-0) FH FH o £12 30,
R 30 REI 30 EI 30 W 30 FH EI 30 F 30 RFT- EW 30 RFVW- E 30 G 30 FH FSA El230-SaC... T30 FH T 30-RS FH-RS
o e — RF-Verglasung S200C...
feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen F30-A F30-A F30-A EI 30 9 9 9 9
hochfeuerhemmend F 60— F 60— F 60 —
und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen AB AB AB HFH HFH
E 60 (i->0) HFH EI2 60-
R 60 REI 60 El 60 ] W 60 HFH El 60 F 60 RFT- EW 60 RFVW- E 60 G 60 HFH FSA El2 60-SaC... Té60 HFH T 60-RS HFH-RS
El 60-ef (i<-0) RF-Verglasung S200C...
hochf h q Verglasung Verglasung
N nemmena F60-A F60-A F60-A
und aus nichtbrennbaren Baustoffen
Wand anstelle einer Brandwand
hochfeuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen, REI 60-M El 60-M El 60-M HFH**
auch unter zusétzlicher mechanischer Beanspruchung standsicher
hochfeuerhemmend E 60 (i->0)
tragende Teile brennbar, Dammstoffe nichtbrennbar mit brandschutztechnisch R 60-K260 REI 60-K260 El 60-K60 : HFH**
. ; . El 60-K60ef (i<-0)
wirksamer Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen
Wand anstelle einer Brandwand
hochfeuerhemmer)d, tragende Teile brgnnbar, Dammstoffe nichtbrennbar mit REI 60-M-K260 HFH*
brandschutztechnisch wirksamer Bekleidung,
Jauch unter zusétzlicher mechanische Beanspruchung standsicher
feuerbestandig : - EED- AT B AT F90- E 90 (|-?o)
tragende und aussteifende Teile nichtorennbar AB | EI 90-ef (i<-0) FB FB B E12 90-
R 90 REI 90 EI 90 ——— w9 FB EI 90 F 90 RFT- EW 90 RFVW- E 90 G 90 FB FSA El290-SaC... T90 FB T 90-RS FB-RS
Ve Ve RF-Verglasung S200C...
feuerbesténdig und aus nichtbrennbaren Baustoffen F90-A F90-A F90-A El 90 9 9 9 9
Brandwand REI90- Fo0-
feuerbesténdig und aus nichtbrennbaren Baustoffen auch unter zusatzlicher M AtM EI 90-M FB+M*
mechanischer Beanspruchung standsicher
B t Brand! d (z.B. Trepp um: d)
Ausfiihrung wie Brandwand, jedoch REI90- Fo90- El 90-M -
-Abschliisse (Mediendurchfithrung) méglich M A+M FB+M
-keine Fihrung ber Dach nétig

1. Bisher werden Bauteile in den Planunterlagen von Fraport gem. der Kurzbezeichnung der DIN 4102 brandschutztechnisch spezifiziert.

2. Mit Einfiihrung européischer Zulassungen und Priifnormen werden Bauteile gem. der Kurzbezeichnung der DIN EN 13501 (/") brandschutztechnisch
spezifiziert.

3. Die Kurzbezeichnungen der DIN 4102 und der DIN EN 13501 sind dabei bauteilbezogen nicht tibertragbar. Die Vergleichbarkeit kann lediglich konzeptionell durch|
0.g. "Ubersetzungsliste" erreicht werden. Bspw. kann eine nach DIN 4102 klassifizierte Tir nicht die Kurzbezeichnung der DIN EN 13501 erhalten. Man kann lediglic
feststellen, dass sich Klassifizierungen &hnlich sind.

4. In den Bestandsunterlagen der Fraport missten in Zukunft die "schwierigen" Beuteilklassifizierungen der DIN EN 13501 integriert werden. Man kénnte erkennen
welche Bauteile "alt" und welche "neu"” sind.

5. Eine durchgehende und einheitliche Bauteilbenennung kann erreicht werden, wenn die urspriinglichen bauaufsichtlichen Anforderungent(au) als
Kurzbezeichnung (‘briin") eingefiihrt werden.

h

R (Résitance) = |Tragfahigkeit
E (Etanchéité) = |Raumabschluss
1 (Isolation) = [Warmedammung
W (Radiation) = |Begrenzung des Strahlendurchtritts
M (Mechanical) = [Mechanische Einwirkung auf Wande (StoRbeanspruchung)
S (Smoke) = |Begrenzung der Rauchdurchlassigkeit (Dichtheit, Leckrate)
C ... (Closing) = |SelbstschlieBende Eigenschaft einschl. Dauerfunktion
P = |Aufrechterhaltung der Energieversorgung und / oder Signaliibermittlung
11, 12 = |unterschiedliche Warmedammungskriterien
...200, 300,..(°C) = |Angabe der Temperaturbeanspruchung
i—o0,i—o0, i—o (in-out) = |Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsdauer
a—b, a—b, a—b (above below) |Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsdauer
f (full) = |Beanspruchung durch volle ETK (Einheitstemperaturzeitkurve) Vollbrand
ve, ho (vertical, horizontal) = [fr vertikalen / horizontalen Einbau klassifiziert
s (smoke) = |Rauchentwicklung
d (droplets) = |Brennendes Abtropfen/Abfallen
.. fl = |Brandverhaltensklasse fir Bodenbelage

Sa = Begrenzung der Rauchdurchlassigkeit auf Anforderung Umgebungstemperatu
S200 = Begrenzung der Rauchdurchlassigkeit sowohl auf Anforderung
Umgebungstemperatur (Sa) als auch 200°C

C5 =200.000 Prufzyklen fiir Feuerschutzabschliisse

C2 =10.000 Priifzyklen fur Tore und Klappen

* Brandwand im FlieBtext wird nicht verandert

** Spezielle Angaben werden im Brandschutzkonzept aufgefiihrt

***Ab Rauchschutz ist die selbstschlieBende Funktionsweise immer gegeben und
wird nicht gesondert aufgefihrt

**+*Keine bauordnungsrechtliche Bezeichnung

*+*Bezeichnung fur Rauchschutzvorhang / stationarer Rauchschiirze / mobile
Rauchschiirze




