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1 Durchbruchsdatei erstellen

Die Durchbriiche werden in einer eigenen DGN-Datei je Planer pro Geb&aude und
Geschoss dem Objektplaner zur Verfligung gestellt. Dieser Export erfolgt mit TRICAD MS.

Beispiel Dateiname:
Eine Durchbruchsdatei mehrerer Gewerke im Gebaude 200, Ebene 01:
AGZI200-IE01-0001.dgn

Die Durchbruchsdateien fiir den Export sind mit einer eigenen Seed-Datei
(Fraport_Standard_Seed_Durchbruch.dgn) anzulegen.

Meu - ] - %
Speichem in: v| e ? s [T~ ".'_-,j &
% MName - Anderungsdatum Typ Grafe

Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.
Schnellzugriff

Desktop
m

Bibliotheken

Dieser PC

Metzwerk
Dateiname: [ AGZ12004E01-0001 v [[Seeichem |
Dateityp: MicroStation DGN-Dateien (*.dan) ~ Abbrechen
Seed: | Sesee | Smee\ery\Fraport\Standard\seed'\Fraport_Standard_Seed_Durchbruch .dan | Durchsuchen
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2 Durchbriiche mit TRICAD MS erzeugen

Die Durchbrtiche sind grundsétzlich mit
der TRICAD MS - Funktion Durchbruch

zu erstellen. EH Q 2] @ Zm Il_

Durchbruch

Diese sind zur Koordination zwischen allen Gewerken und der Objektplanung zu nutzen.
Die Durchbrtiche werden fortlaufend nummeriert.

Folgende Angaben sind vor dem Setzen des Durchbruches einzugeben:

# Durchbruch E]
K.anal/Rohr | Drragging/Einst.
Gewerk
OOsOHOKFL OIE IR Gewerke wéahlen
At von Durchbruch
/D ' anddurchibruch DIN v Durchbruchsart auswéhlen

Curchbruch-Symbal Seite Framt

Abmeszungen

(O m ) om (=) mm

[ Rohr &nklicken ] [ Augwahl ]

O Winkel |00 Angaben, um die der Durchbruch

100 groRer als das Element sein soll
B/DM L/R || 400 400 Tiefe = Dicke der Wand

400 STEraE Hohenbezug fur Beschriftung

AR Abstufung

B ezeichnung
[ .. ]| WUKBIKWD = %s OKRF
C] Mr.001 Nummer fortlaufend angeben

Durchbruch beschiiften

1
[Durchl:-. anklicken] [ TextStyle ] L

Anwenden ] @’

Durchbruchsattribute
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3 Export Durchbriiche TRICAD MS zu SpeedikonM

Der Export von Durchbriichen aus den Konstruktionsdateien erfolgt mit dem TRICAD
Befehl Durchbriiche exportieren.

% TRICAD-MS Durchb.. — x
Cptionen Hilfe
leere Speedikon Template DGN Datei Als Exportdatei flr die
e — Durchbriiche und Schlitze muss
(&0 | AGZI200-E01-0001 dgn = die vorher angelegte

Durchbruchs-Koordinations-

neue DGM fir Export erstellen Datei gewahlt werden.

vorhandene Exportdatei fur Durchbriche festlegen

[ |C:\Data\AGZI200-IE01-0001.dgn ==

Bereich

(@) Zeichnung
() Zaun

[ ] alle Durchbriche des Bereichs exportieren

Cptionen
Ll alte Durchbriiche markieren
Ll neue Durchbriche markieren

Lo alle Durchbriche markieren

[ ] in aktive Auswahl (bemehmen

TRICAD-MS Durchbriiche nach

0S8, TRICAD-MS Druchbriiche exportieren _ _
Speedikon exportieren.
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Nach erfolgreichem Export der
Durchbriiche werden diese in der
Konstruktionsdatei als ,nicht mehr
zu Speedikon exportieren® markiert.

Wird ein Durchbruch nachtraglich
verandert, muss dieser aus der
Durchbruchs-Koordinations-Datei
geldscht, in der Datenmaske des
geanderten Durchbruchs der Haken
bei ,Nicht zu Speedikon
exportieren” entfernt und die
Exportfunktion erneut ausgefuhrt
werden.

% Durchbruch M_351

Allgem. g Abmessungen
Nr, Bezeichnung
Ebene [N]

Stockwerk [K_STOCK]
Obercarte [OK]

Fisierte Kante [FIX]
Mummer [BEZ]
Text [TX]

Status [DB_STATUS]
Zone [AKS_ZR]

GUID [GUID]

Fraport_BST  Admin

1.662

Wanddurchbruch DIN
NEU

24541363634101416654

iNicht zu Speedikon exportieren [EXP5]:

Durchbruchsart
TYP [DD]

Zelle [CN]
Gewerke [SHK]

Bezeichnung

m, cm, mm [HM]

Bez. 1 Definitionstext [B1_]
Bez. 1[B1]

Bez. 2 [B2]

WD
WD

> Abbrechen

Die exportierten Durchbriiche in der DGN-Datei kdnnen vom Architekten in Speedikon

eingelesen werden.

Der Fachplaner hat die Verantwortung, dass bereits vom Architekten eingearbeitete
Durchbriiche nicht erneut ibergeben werden. Anderungen von Durchbriichen sind mit
Wolken in der Exportdatei zu kennzeichnen!
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